PP Computers, spol. s r.o. (eshop.ppcomp.cz) 23.07.25 16:34:04

eshop@ppcomp.cz
608 772 667

PRIJIMAC PLANET IHD-210PR

Cena celkem: 4 561 K¢

(bez DPH: 3 769 K¢)
Bézna cena: 5017 K¢
USetfite: 456 K¢
Kdd zbozi: NETPLA1266
Part No.: IHD-210PR
Zaruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

PLANET IHD-210PR

Prijimac distribuce pro extender pres sit LAN (ethernet), podpora rozliSeni Full HD, komprese H.264. Pfenos 64 nezavislych
kanal(. Podpora identifikace EDID a ochrany HDCP. Spojeni bod-bod nebo multicast. Sprava utilitou, IR prijimac¢ pro ovladani,
VESA montéz, napéjeni PoE nebo adaptérem. Redeni pro IP distribuci video prezentaci v prostiedi LAN pro G¢ely zobrazeni na
panelech. Jednotky prfenosu podporuji nékolik rezim{ od spojeni vysila¢-pfijima¢ po multicast spojeni bod vysila¢-pfijimace v
rezimech zobrazeni pro jednotlivé monitory.

Video obraz Ize zabezpedit proti zcizeni obsahu metodou EDID, Ize fidit kvalitu prenosu a vyhlazeni videa pro kvalitni vystup.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE




Vlastnosti:

LAN port RJ-45, 100Base-TX, standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u

HDMI vystup, A typ (samice), slucitelné s HDMI 1.4a

sprava utilitou, prepinani kanald pomoci DIP prepinade

identifikace rozliSeni dle EDID (Extended display identification data)
zabezpeceni pfenosu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
IR senzor na kabelu pro dalkové ovladani zdroje

Konektory: 1 x RJ-45, 1 x HDMI vystup, 1 x RS-232, 1 x IR vstup
Podporovana rozliseni: 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i

Pocet jednotek v siti: <64

Komprese: video H.264, audio MPEG-1 (layer Il)

Prenosova rychlost jednoho kanalu: <15 Mb/s

Provozni teplota: 0~55°C; vlhkost 5-90%

Napajeni: externim adaptérem 5 V DC nebo PoE 802.3af/at; prikon <7 W
Rozméry: 130 x 82 x 30 mm

Hmotnost: 290 g
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Video Extension from One to Many Units
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https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-IHD-210-Series_s.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-IHD-210-Series_s.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/SG-IHD-210-Series_v1.0.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/SG-IHD-210-Series_v1.0.pdf
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