PP Computers, spol. s r.o. (eshop.ppcomp.cz)

eshop@ppcomp.cz
608 772 667

UBIQUITI ROCKET 5 AC LITE
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

22.07.25 3:08:22

3 399 K¢

(bez DPH: 2 809 K¢)
3 739 K¢

340 K¢

NAAUBT1071

R5AC-Lite

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti Rocket 5 AC Lite

Rocket (R5AC-Lite) je vykonnd venkovni jednotka pro pdsmo 5 GHz uréend pro pfimou montaz k MIMO anténam fady Ubiquiti
airMAX ac. Jednotka podporuje propustnost az 500 Mbps. Idealni pro paterni spoje PtP a pristupové body.
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Rocket je univerzaini jednotka urcend predevsim pro pristupové body. K jednotce Rocket Ize pouzit antény:
Sektorové:

e Ubiquiti sektorovd anténa 17 dBi, 90°
e Ubiquiti sektorovd anténa 16 dBi, 120°

VSesmérové:

e Ubiquiti vSesmérovéa anténa 10 dBi
e Ubiquiti vSesmérova anténa 13 dBi

Hlavni vyhodou je revolu¢ni pfenosova rychlost diky standardu 802.11ac a dale vyuZiti ¢asového multiplexu TDMA, coz
umoznuje na jednotku v rezimu AP pfipojit vice nez 300 klientl a nizké latence.

Systém AirOS je intuitivni a zobrazuje i konstela¢ni diagram a pribéh SNR v rediném ¢ase.
Soucasti baleni je i 24 V/0,5 A gigabitovy POE injektor.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Anténa: 2x RP-SMA konektor (vodéodolny)

Porty: 1x Gbit Ethernet port

Frekvencni pasmo: 5150 - 5875 MHz

Podpora PoE: ano

Rozmeéry: 162 x 84 x 37 mm


https://www.i4wifi.cz/_d1542.html
https://www.i4wifi.cz/_d1543.html
https://www.i4wifi.cz/cs/210511-antena-ubnt-airmax-omni-amo-5g10-10dbi
https://www.i4wifi.cz/Ubiquiti-NS-Bullet/AirMAX-5-GHz/Vsesmerova-antena-AirMAX-MIMO-2x2-13-dBi-360-2x-RSMA-5-GHz.html

Dulezité upozornéni:

Systém airOS je neustale vylepSovan, proto doporucujeme vzdy pouzivat aktudlni verzi, kterou stahujte na strankach
Ubiquiti v sekci Downloads. Zaroven je nutné zafizeni provozovat v souladu s VSeobecnym Opravnénim pro pasmo 5 GHz,
vyuzivat funkci DFS a vyvarovat se pouziti frekvenci, které pouzivaji meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.


https://www.ui.com/download/airmax-ac

