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MIKROTIK RB952UI-5AC2ND-TC

Cena celkem: 1 209 K¢

(bez DPH: 999 K¢)
Bézna cena: 1 330 K¢
Usetrite: 121 K¢
Kdd zbozi: NABMKR1083
Part No.: RB952Ui-5ac2nD-TC
Zaruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

MikroTik RB952Ui-5ac2nD-TC

RB952Ui-5ac2nD-TC hAP ac lite je dual band Wi-Fi router v elegantnim ¢erném Sasi. Hlavni pfednosti je podpora pasma 2,4
GHz i 5 GHz, a to v superrychlém standardu 802.11n/ac. Vyborny router do domacnosti i kancelare. Prvni RouterBoard od
MikroTiku, se kterym nemusite resit jakou frekvenci podporuje vase zafizeni. RouterBoard hAP ac nyni zaroven podporuje
frekvence 5 GHz i 2,4 GHz, a to véetné nejrychlejSich standardd 802.11n a 802.11ac. Velkou pfednosti je i moznost
pfipojeni USB disku anebo 3/4G modemu pres USB konektor. RouterBoard nabizi i velky vykon v podobé 650 MHz procesoru
a rychlé paméti RAM.

Anténky jsou integrované v jednotce. Pro pdsmo 2,4 GHz je ur¢end dudlni anténa se ziskem 1,5 dBi. Pro pasmo 5 GHz jedna
anténa se ziskem 2 dBi. RouterBoard je dodavan vcetné krytu a zdroje.

RouterBoard je mozné napajet nejen pomoci klasického konektoru jack, ale také pres PoE (k tomu je ur¢eny PORT 1, ostatni
porty POE napdjeni nepodporuji!).
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o Zalinate-li s RouterOS MikroTik nebo potrebujete-li poradit se slozitéjsim nastavenim, mizete vyuzit nasi
podpory.

Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvite na nasich skolenich.

Rady k nastaveni a Casto kladené otazky Ize najit v sekci Technicka podpora.

VSechny RouterBoardy maji stejny systém RouterOS MikroTik.

VSechny zafizeni s RouterOS MikroTik pIné podporuji IPv6, maji firewall, Queues, NAT a s licenci L4 podporuji
CAPsMAN server.

MikroTik Ize nastavit pres webové rozhrani, pres mobilni aplikaci, anebo programem winbox, ktery je ke stazeni
na mikrotik.com.

MikroTik ma "Quick Set" tedy moznost rychlého nastaveni. Na vybér je z nékolika prednastavenych profil(.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

CPU: QCA9531 (650 MHz, 1jadrovy)

Pamét: 64 MB RAM, 16 MB Flash

Porty: 5x 10/100 Mb/s RJ-45, 1x USB
Podpora PoE: ano

Anténa: 2 dBi pro 5 GHz, 1,5 dBi pro 2,4 GHz
Komunikace: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Frekvence: 2,4 GHz/ 5 GHz

Operacni systém: RouterOS L4


https://www.i4wifi.cz/MikroTik-RouterBoardy/RB952Ui-5ac2nD-hAP-ac-64-MB-650-MHz-5x-LAN-2-4-GHz-5-GHz-802-11b-g-n-a-ac-L4.html
https://www.i4wifi.cz/MikroTik-RouterBoardy/RB952Ui-5ac2nD-hAP-ac-64-MB-650-MHz-5x-LAN-2-4-GHz-5-GHz-802-11b-g-n-a-ac-L4.html
http://www.i4wifi.cz/_d1308.html
http://skoleni.i4wifi.cz
https://www.i4wifi.cz/cs/technicka-podpora/71-mikrotik

Rozméry: 119 x 98 x 34 mm



