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XTEND SOLARMI DS240S-130DC

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

28.01.26 0:30:16

931 K¢

(bez DPH: 769 K¢)
1 024 K¢

93 K¢

ELEGWL0009
DS240S-130DC

26 més.

Nové zbozi

Popis

Xtend Solarmi DS240S-130DC

Svodic prepéti specialné vyvinuty pro ochranu stejnosmérnych napéti a fotovoltaickych zatizeni. Disponuje varistory
s tepelnou pojistkou a montuje se na DIN listu. Svodice prepéti dale standardné obsahuji tepelny odpojovac, maji vyménné
moduly pro rychlou vyménu poskozeného dilu a lokdIni optickou i dalkovou signalizaci poruchy (bezpotencidlovy kontakt).

Vlastnosti:

Kompaktni 2pélovy svodic prepéti typu 2

Bezpecné odpojovaci zafizeni

Ochrana proti pficnému i podélnému prepéti
Moduldrni struktura (zdkladovy dil a vyménny modul)
Sitka pouhych 18 mm, Setfi misto v rozvadé&ci
Délkova signalizace stavu standardné

Splnuje normy IEC 61643-1 a EN 61643-11

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Jmenovité napéti (Un): 130 V

Max. pripustné provozni napéti (Uc): 180 V
Max. provozni proud (IL): 50 A

Mezni svodovy proud Imax (8/20 ps): 40 kA
Jmenovity svodovy proud In (8/20 ps): 20 kA
Kryti: P20

Provozni teplota: -40 az +85 °C



