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TP-LINK CPE710

Cena celkem:

BéZné cena:
| Usetrite:
\ | Kéd zbozi:
' ' Part No.:
— Zéruka:
Stav:

17.03.26 3:09:43

2 349 K¢

(bez DPH: 1 941 K¢)
2 584 K¢

235 K¢

NATTPL1021

CPE710

36 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link CPE710

Smérova anténa na profesiondlni Urovni se ziskem 23 dBi urcena pro bezdratovy prenos dat na velké

vzdalenosti.

Diky smérové anténé Cassegrain s vysokym ziskem 23 dBi, technologii 2x2 MIMO a specidlnimu kovovému reflektoru
umoznuje model CPE710 doséhnout vynikajiciho smérového zaméreni paprsku, vylepsené latence a odolnosti vaci rusent.
Profesiondlni vykon a uzivatelsky pfijemné provedeni - venkovni anténa CPE710 s rychlosti pfenosu 867 Mb/s v pasmu 5 GHz
a ziskem 23 dBi je idealni volbou a cenové vyhodnym resenim pro potreby venkovnich bezdratovych siti.

Stabilni konstrukce a flexibilni instalace

o Diky ¢astem, které do sebe vzajemné zaklapnou, je montaz snadnd a pohodind

e Sady pro montdz na sloupek a volnost pohybu ve vSech tfech osdch umoznuji flexibilni instalaci

e Odolna konstrukce zajistuje stabilitu i ve vétrném prostredi



//—_—‘ Uchytka na sloupek

‘ l \
Anténni Bodni y Bodni e N -
Misto instalace antény s

napajec panel reflektoru panel reflektoru panel reflektoru prjmacem

Pharos Control - Systém centralizované spravy sité

Anténa CPE710 se dodévé se softwarem Pharos Control pro centralizovanou spravu sité, ktery uZivatelim pomdha snadno
fidit vSechna zafizeni v siti z jediného pocitace. Mezi jeho funkce patfi rozpoznavani zafizeni, monitorovani jejich stavu,
aktualizace firmware a Gdrzba sité. Intuitivni prostredi ve webovém prohlizeci - PharOS - je alternativnim zplsobem, jak sit
spravovat, a profesionalim umozniuje pfistup k detailn&jsim nastavenim.

Priklady pouziti:



ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ antény: smérova
Frekvence: 5,15 GHz - 5,85 GHz
Zisk: 23 dBi

Rozméry: 366 x 280 x 207 mm



