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XTEND SOLARMI FINDER 40.52.9.024.0000

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

24.10.25 8:51:41

120 K¢

(bez DPH: 99 K¢)
132 K¢

12 K¢
ELEGWL0040
40.52.9.024.0000
26 més.

Nové zbozi

Popis

Xtend Solarmi Finder 40.52.9.024.0000

Standardni vykonové relé do patice a do PS s velkymi vykonovymi rezervami.

Rozmanité pouziti diky materialu kontaktt a vybéru civek, civky AC, DC a DC se zvy$enou citlivosti (500 mW),
bistabilni provedeni s jednou civkou, bezpe&né oddéleni podle €SN EN 50178, CSN EN 60204 a CSN EN 60335 mezi
civkou a kontaktni sadou, 6 kV (1,2/50 ps), vzdusna vzdalenost i povrchova cesta 8 mm, vyvody délky 5 mm pro spolehlivé

spojeni v patici patice se Sroubovymi nebo bezSroubovymi svorkami.

o Typ spinaciho kontaktu: jednoduchy kontakt
e Spinani pohonu: monostabilni
e Pohon, pélovani: nepélované

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Jmenovity proud: 8 A

Jmenovité napéti: AC 250 V
Jmenovité Fidici napdjeci napéti Us DC: 24 V
Typ napéti pro ovladani: DC
Pocet piepinacich kontakti: 2
Pocet rozpinacich kontakti: 0
Podet spinacich kontakti: 0

S nucenym vedenim kontakti: ne
Kryti: (P20

Rozméry: 29 x 25 x 12,4 mm
Barva: modra - prihledn3



