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TP-LINK EAP610-OUTDOOR

Cena celkem: 4 789 K¢

(bez DPH: 3 958 K¢)
Bézna cena: 5 268 K¢
Usetrite: 479 K¢
Kdd zbozi: NAATPL1097
Part No.: EAP610-Outdoor
Zéruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link EAP610-Outdoor

Bezdratovy AX1800 Wi-Fi 6 (802.11ax) pristupovy bod je diky konstrukci, moznostem napajeni a instalace vhodny pro
nejriiznéjsi scénare pouziti ve vnitfnich i venkovnich prostorech. Profesionalni antény vybavené vykonnéjsimi zesilovaci
vyuzivaji technologii Wi-Fi 6, aby zesilily a prodlouzily bezdratové pokryti v rliznych venkovnich prostredich.

Technologie OFDMA a MU-MIMO vyznamné zlep3uji pouziti v mistech s vét$im poc¢tem uzivatelll, nebot dokazou soubézné
spolehlivé obslouZit desitky klientd na rozlehlych, otevienych mistech.

Vodéodolné pouzdro s certifikaci IP67 pro venkovni prostredi
Pristupovy bod EAP610-Outdoor je naprosto odolny vici vniknuti prachu, naraziim, vibracim a vlhkosti a spolehlivé funguje v

vivs

Nékolik zpisobl montaze
Montazni sady umoznuji flexibilni instalaci jak venku, tak uvnitf.

Snadna sprava s aplikaci Omada
Ridte se pokyny pro nastaveni v bezplatné aplikaci Omada a cely proces dokon¢ite b&hem nékolika minut. S aplikaci Omada
m{zete ménit nastaveni, monitorovat stav sité a spravovat klienty - vée pohodIné ze svého chytrého telefonu nebo tabletu.

Nékolik moznosti PoE napdjeni pro snadnou instalaci
Pristupovy bod podporuje jak 802.3at PoE+, tak pasivni POE napajeni. M{ze byt napajen bud pomoci PoE switche, anebo
pomoci pfilozeného PoE adaptéru pro komfortnéjsi nasazeni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Wi-Fi standard: |[EEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového pfenosu: 2,4 GHz - 574 Mbit/s, 5 GHz - 1201 Mbit/s



Anténa: 2x 4 dBi + 2x 5 dBi integrovana anténa

Porty: 1x GbE RJ-45 LAN

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpeceni: WEP, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
Podpora PoE: ano, PoE+ 802.3at nebo pasivni PoE (48 V)

Rozméry: 280,4 x 106,5 x 56,8 mm



