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YEALINK W73P

Cena celkem:

Bézna cena:

) malink Usetfite:
Kdd zbozi:
10:39
S Part No.:
Zaruka:
Stav:

Yealink

02.03.26 7:50:47

4 990 K¢

(bez DPH: 4 124 Kc¢)
5 489 K¢

499 K¢

TLIYEA1076

10001325

2 roky / rok(

Nové zbozi

Popis

Yealink W73P

Vyhodnd sada IP DECT zakladny a bezdratového telefonu (sluchatka) s barevnym 1,8" displejem, HD zvukem, potlacenim
ozvény a Sirokou nabidkou funkci. B4ze W70B propoji az 10 ru¢ek W73H, W53H, W56H nebo W59R a umozni vam tak byt
mobiln{ a flexibilni i s pevnou linkou. DECT telefon W73P podporuje 10 uétha SIP, az 20 soubé&znych hovoru a také nabizi
rychlejsi spusténi a vyhledani signalu. Vydrz rucky je az 35 hodin hovoru a az 16 dni (400 hodin) v pohotovostnim

vvvvv

dvouhodinovy hovor.

e Yealink W73P je vykonny bezdratovy SIP telefon, idedini feSeni pro malé a stredni podniky.

e Zafizeni podporuje pokrocilé kodeky OPUS a AMR-WB pro vynikajici a Cisty zvuk. Yealink W73P ma Ceskou lokalizaci

displeje a web managementu, ovladani rucky je tak jednoduché a intuitivni.

e DECT zakladna poskytuje signal pro ru¢ku v dosahu 50 m ve vnitfnich prostorach a az 300 m venku. Zakladnu Ize
napdjet jak pomoci sitového adaptéru, tak pomoci PoE napajeni. Soucasti baleni je adaptér pro bazi i pro IP rucku

(respektive k napajeci kolébce).

e Telefon W73P podporuje efektivni a snadnou instalaci diky podpofe sluzby Redirection and Provisioning Service (RPS).
Navic podpora sluzby RPS umozni i snadné&jsi idrzbu a upgrady zarizeni. To prinasi vyrazné usetreni ¢asu, a hlavné

nakladd na IT ve vasi spole¢nosti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 1x RJ-45, DECT CAT-ig 2.0, 1x 3,5 mm jack

PoE: ano

Vydrz baterie: 400 h v pohotovostnim rezimu a 35 h volani
Rozméry sluchatka: 144,5 x 48 x 21 mm

Rozméry zdkladny: 130 x 100 x 25,1 mm



Barva: Seda



