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LandStar Lso512E0

PWM soLar cHARGE CONTROLLER

€eec00
b e C

5V Max 128

=

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

28.01.26 0:14:49

403 K¢

(bez DPH: 333 K¢)
443 K¢

40 K¢

SOPGWL0223
LS0512EU

26 més.

Nové zbozi

Popis

EPEVER LSO512EU

Tento 12 V PWM soldrni regulator je svou konstrukci uren pro malé ostrovni solarni systémy. Jedna se o levny
zpUsob pro zalohovani napajeni. Regulator slouZi pro kontrolu toku energie ze solarniho panelu nebo napajeciho zdroje do
baterii a spotrebice. Pracuje s napétim 12 V a proudy do 5 A. Vyhodou je velmi jednoducha a nenaro¢nd instalace,
spolehlivy provoz a napajeci USB port (5 V, max. 1,2 A).
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Vlastnosti:

Inteligentni 3fazové PWM nabijeni

Ochrana pred prepétim a vybitim baterie
Ochrana proti zkratu

Ochrana proti pretizeni

Ochrana proti vysokému napéti

Provozni teplota: -35 az +55 °C

Maximalni rozmé&r pfipojnych kabelli: 2,5 mm? (14 AWG)
Kryti: 1P20

Urcen pro vnitfni instalace, montdz na sténu
Snadna instalace

Napdjeci USB port (5 V, max. 1,2 A)

Pozn.: Odpojeni a pfipojeni baterie requlator provadi dle charakteristiky olovénych bateri.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Jmenovité systémové napéti: DC 12 V

Rozsah vstupniho napéti baterie: 8-16 V

Typ baterie: uzavrena (vychozi) / gelova / zaplavend
Jmenovity nabijeci/vybijeci proud: 5 A

Max. napéti naprazdno (V,): 30 V

Rozméry: 109,7 x 65,5 x 20,8 mm

Hmotnost: 0,09 kg
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