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ZYXEL GS1900-24E V2

Cena celkem: 2 608 K¢

(bez DPH: 2 155 K¢)
Bézna cena: 2 869 K¢
USetrite: 261 K¢
Kdd zbozi: NETZXL0017
Part No.: GS1900-24E-EU0103F
Zaruka: 60 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

ZyXEL GS1900-24E v2

Inteligentni konfigurovatelny prepina¢ nabizi 24x GbE RJ-45 port(. Disponuje zakladnimi funkcemi pro spravu a pfinese tak
do vasi podnikové sité vyssi flexibilitu a konektivitu. Nasazenim GbE prepinace s funkcemi na Usporu energie a plnou
podporou IPv6 zajistite, ze bude vase sit pripravena na budouci rozsifovani. Pfepinaci kapacita dosahuje az 48 Gbps a
rychlost smérovani az 35,7 Mpps. Buffer ma kapacitu 525 kB, tabulka MAC adres 8K a podporovény jsou Jumbo frame 9K.

Rada G51900 zahrnuje pfepinace bez ventilatoru a pfepinace s chytrym ventilatorem, ktery svou rychlost automaticky
prizplsobuje teploté zafizeni. At uz se rozhodnete pro kterykoli model, jeho provoz prakticky neuslysite. Idedlni feseni pro
vase kanceldrské prostredi.

Switche fady GS1900 nabizi pfenosovou kapacitu az 1 Gbps na port. Piepinace této rady predstavuji idedIni upgrade z
nefizenych modell a skvélé Feseni pro sité malych a stfedné velkych organizaci, které kladou ddiraz na maximalni rychlost
podnikovych aplikaci.

Chytré fizené prepinace rady G51900 maji webové rozhrani pro snadnou spravu pokrocilych funkci, jako napt. VLAN, QoS,
IGMP Snooping, agregaci linek (LAG), IPv6, a prevenci Gtokd DoS. Pro rychlou konfiguraci a nastaveni, véetné pokrocilého, je
navic uzivateldm k dispozici intuitivni prlvodce.

Soucasti je napajeci kabel, sada pro montdz na zed a do racku.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Podet portd: 24x GbE RJ-45
PoE: ne

Kapacita switche: 48 Gbps
Rychlost smérovani: 35,7 Mpps
Rozméry: 267 x 162 x 42 mm



