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VICTRON LYNX DISTRIBUTOR

Cena celkem: 4 758 K¢

(bez DPH: 3 932 K¢)

Bézna cena: 5 234 K¢

USetfite: 476 K¢

Kdd zbozi: ELEGWL0164

Part No.: LYN060102000

1R vitron snergy Zaruka: 60 més.
Stav: Nové zbozi

|
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Popis

Victron Lynx Distributor

Modularni pojistkova jednotka uréena pro ctyfi pojistky. Sleduje jednotlivé pojistky a LED indikator na predni strané
indikuje jejich stav.

Modul Lynx Distributor obsahuje kladnou a zapornou pripojnici a umoznuje pfipojeni pro 4 jednotlivé okruhy, zatéze
nebo skupiny DC zafizeni. Kazdy DC okruh je jiStén vlastni pojistkou. Pro kazdou pojistku je k dispozici volitelna funkce
LED, kterd signalizuje pokud je pojistka prerusena. Pokud chcete vyuZzivat LED indikaci pferusené pojistky, je tfeba pfipojeni
k Lynx Shunt. Lynx Shunt poskytuje pro Lynx Distributor napajeci napéti pro vnitrni elektroniku.

Pro pfipojeni Lynx Shunt k Lynx Distributor se pouziva kabel s konektory RJ-11 nebo RJ-10. Tento kabel je dodavan s
distributorem v krabici. Na Lynx Shunt jsou dva porty a je mozné pouzit jeden. Kdyz je vSe v poradku, sviti pouze
centralni zelend LED. Kdyz je pojistka pferusend, nebo chybi, centraini LED dioda a LED dioda prerusené pojistky se zbarvi
Cervené. Pokud nepouzivate vSechny pripojovaci terminaly, bude nutné na né nainstalovat pojistky nebo propojky, aby u
nich zhasly ¢ervené LED diody.

Pojistky nejsou soucdsti a Lynx Distributor nepodporuje pfimou komunikaci s GX zaFizenimi pomoci protokolu
VE.Can.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozsah napéti: DC 9-60 V

Podporované systémové napéti: 12, 24 nebo 48 V

Ochrana proti prepdlovani: ano (pfipojeni kabelu RJ-10 neni chranéno)

Jmenovity proud: 1000 A

Pripojeni: M8 kontakty (sbérnice i pojistky), sbérnice 8 x 30 mm (pocinovana méd)

Napajeni a data: pres RJ-10 kabel (soucasti naleni), Lynx Shunt VE.Can nebo Lynx Smart BMS (data i napdjeni pouze pres
BMS)



Kryti: IP22, plastovy kryt ABS
Rozméry: 290 x 170 x 80 mm
Hmotnost: 2,2 kg

Provozni teplota: -40 az +60 °C

Podrobny online manual s popisem vsech funkci:
g Anglickd verze

g Ceské verze (translate.google preklad)



https://www.victronenergy.com/live/dc_distribution?_ga%3D2.266604750.1597675782.1616658123-1479449961.1579426384
https://www.victronenergy.com/live/dc_distribution?_ga%3D2.266604750.1597675782.1616658123-1479449961.1579426384
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=cs&u=https://www.victronenergy.com/live/dc_distribution?_ga%3D2.266604750.1597675782.1616658123-1479449961.1579426384
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=cs&u=https://www.victronenergy.com/live/dc_distribution?_ga%3D2.266604750.1597675782.1616658123-1479449961.1579426384

