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60 més.

Nové zbozi

Popis

Victron VE.Direct Bluetooth prevodnik

Rozhrani VE.Direct na Bluetooth pro monitorovani zafizeni Victron Energy na vasem mobilu, tabletu ¢i jiném

kompatibilnim zafizeni.

S VE.Direct to Bluetooth dongle mizZete ziskat aktudlni informace o stavu zafizeni, déle pak historické hodnoty, a
dokonce i vyrobky Victron Energy konfigurovat. Dongle spolupracuje s VictronConnect App, k dispozici je pro Android a

iOS zarizeni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: VE.Direct, Bluetooth

Kompatibilita: vSechny produkty Victron, které maji vestavény VE.Direct port

Barva: Cerna

Uzite¢né odkazy:

% VictronConnect - Manual (EN)

% VictronConnect - Préivodce konfiguraci (CZ - Google Translate preklad)

% Update/aktualizace firmwaru



https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/en/introduction.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/en/introduction.html
https://www-victronenergy-com.translate.goog/media/pg/VE.Direct_Bluetooth_Smart_dongle_manual/en/index-en.html?_ga=2.92036250.1412254202.1616251689-1479449961.1579426384&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs
https://www-victronenergy-com.translate.goog/media/pg/VE.Direct_Bluetooth_Smart_dongle_manual/en/index-en.html?_ga=2.92036250.1412254202.1616251689-1479449961.1579426384&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs
https://www.victronenergy.com/live/_media/ve.direct:updating_ve.direct_smart_dongle_with_android_device.pdf
https://www.victronenergy.com/live/_media/ve.direct:updating_ve.direct_smart_dongle_with_android_device.pdf

Poznamky k instalaci:

- Pfipojte dongle primo k produktdm. Dongle nelze pfipojit k Color Control GX.

- Neni mozné monitorovany produkt pouZzivat s pomoci dongle a zarovef pouzivat Color Control GX.
- Neni mozné prodluzovat kabel VE.Direct.

Podporované telefony a tablety:
Pouzity pfistroj musi mit Bluetooth 4.0 (BT LE). Uplny seznam zafizeni najdete v pfiru¢ce VictronConnect.

Postup sparovani:

Vychozi kéd PIN je 000000 (6x nula).

Po pripojeni mlzete zménit PIN kdd pomoci tla¢itka (i) v pravém hornim rohu aplikace.

Pokud dojde ke ztraté dongle PIN kédu, nastavte ho na 000000 stisknutim a podrzenim tlacitka.

LED stavové kédy:
Dongle ma dvé LED diody, stavovou LED Bluetooth (modrd) a chybovou LED (Cervend). Pfi zapnuti se rozsviti obé diody.

Nevidim svtij produkt na obrazovce displeji:

- Pouze jeden telefon nebo tablet miize byt pfipojen k dongle sou¢asné. Ujistéte se, ze zadné dalsi zafizeni neni pfipojené k
dongle a zkuste to znovu.

- Dongle nepodporuje vSechny produkty Victron. Zkontrolujte, zda je vyrobek Victron uvedeny v &asti vyse.

- Dongle je napajen pres kabel VE.Direct. Ujistéte se, ze dongle je pfipojen k podporovanému zafizeni a LED blika pfi
pripojovani kabelu nebo je zapnuto napajeni.

Nemohu se pfipojit k dongle:

- Ujistéte se, Ze jste dostatecné blizko k dongle. V otevieném prostoru, ve vzdalenosti cca do 20 metr(i by mél fungovat.

- Problémy s pfipojenim mohou byt zplsobeny nespravnym sparovani Bluetooth. Zkuste znovu spéarovani tak, Ze nejprve
odstranite parovani z telefonu: prejdéte do Nastaveni telefonu, pak zvolte funkci Bluetooth. Kliknéte na ikonu vedle
"VE.Direct LE" zafizeni a zvolte "Zapomenite na toto zafizeni". Poté otevrete aplikaci VictronConnect znovu a opét zvolte
vyhledat vyrobky. Nastavte dongle do rezimu parovani stiskem tlacitka, vyberte produkt Victron na obrazovce dané aplikace,
potvrdte parovani a nyni byste méli byt pfipojeni k dongle.

Aktualizace firmware dongle:

Pfi prvnim pripojeni s novou verzi VictronConnect se mize stét, Ze firmware dongle je tfeba aktualizovat. Méjte na paméti,
Aktualizace mdZe potfebovat vice krokd: proces se mlize opakovat, dokud poloZka dongle nezmizi ze seznamu a produkt
bude pripojen k dongle.

Pokud se proces aktualizace prerusi, jednoduse aplikaci zaviete a znovu otevrete. To by mélo obnovit proces
aktualizace do posledniho dokonc¢eného kroku.

Android
Postupuijte podle pokyn( v PDF navodu (Update/aktualizace firmwaru).

i0S

1. Dongle musi byt sparovén pred zahajenim aktualizace.

2. Po prvnim kroku aktualizace je dokoncen, prejdéte do iPhone/iPad Bluetooth nastaveni a odeberte dongle ze seznamu
sparovaného prislusenstvi. Pak se vratte do VictronConnect app a pokracujte druhym krokem.



