PP Computers, spol. s r.o. (eshop.ppcomp.cz)
eshop@ppcomp.cz
608 772 667

AXAGON ADSA-M2C

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

06.12.25 13:26:41

3 149 K¢

(bez DPH: 2 602 K¢)
3 464 K¢

315 K¢

HDBAXA1085
ADSA-M2C

24 més.

Nové zbozi

Popis

AXAGON ADSA-M2C

Externi box pfipoji k pocitaci snadno a rychle az dva M.2 PCle (M / B+M key) disky. Pfipojeni je realizovano skrze USB 3.1
typ C konektor, diky ¢emuz jsou mozné prenosové rychlosti az 10 Gbps. Podporuje také klonovani disku bez nutnosti
pripojeni k pocitaci. Staci do prvniho slotu (source) zasunout zdrojovy disk, do druhého slotu (target) cilovy disk a stisknout
klonovaci tlacitko. Sledovat prdibéh klonovani Ize na stupnici LED diod. Robustni télo boxu je vyrobeno z hliniku v modernim

v vy

designu. Nizko polozené tézisté zajistuje dobrou stabilitu a gumové nozky omezuji posouvani po stole.

Soucasti baleni je napajeci adaptér a kabely USB-C a USB-C na USB-A.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Format: 2x M.2 PCle NVMe, 2230/ 2242/ 2260/ 2280/ 22110, B+M Key/ M Key
Konektor: USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) typ C

Rozmeéry: 68 x 68 x 17 mm

Hmotnost: 94 g

Pfenosova rychlost: a7 10 Gb/s

Obsah baleni:



SUPERSPEED LSE-C 10Gbps
DUAL NVMe M.2 550 DOCK
WITH CLONE FUNCTION

CloneMaster

Source

AXAGON INSTRUCTIONS
FOR USE

SUPERSPEED USB-C 10Gbps
DUAL NVMe M.2 SSD
CloneMaster DOCK

WITH CLONE FUNCTION




