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EASTRON SDM230MODBUS

Cena celkem: 1 040 K¢
| | (bez DPH: 859 K¢)
'-I | ™| BéZna cena: 1144 K¢
| Usetrite: 104 K¢

Kéd zbozi: NJSGWL0060
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—_— Part No.: SDM230-MODBUS-V2
ERSTRON souzi6.Modbas ! Y
" Zaruka: 26 mes.
= Stav: Nové zbozi
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Popis

Eastron SDM230Modbus

Moderni digitalni jednofazovy multifunkéni elektromér, ktery méfi az 100 A primé zatéze. SDM230modbus ma 15
méfienych parametri a 4 riizné rezimy méfeni kWh, které byly navrzeny s ohledem na rozvoj fotovoltaiky, jako je solarni
a bateriové Ulozisté.

Pulzni vystup lze nakonfigurovat pro:

Import + Export = celkem kWh

Export - Import = celkem kWh (netto)

Import = celkem kWh
Export = celkem kWh

K dispozici je komunikacni port RS-485 Modbus RTU nebo M-bus EN13757-3. Komunikacni parametry jsou chranény

heslem v nastavovacim rezimu. Verze SDM230-2T m{ze méfit energii ze dvou rliznych zdrojd a funguje jako dudlni méric.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Jmenovité napéti (U,): AC 120 nebo 230 V

Pracovni rozsah napéti: 80 az 120 % jmenovitého napéti (U,)

Frekvence: 50/60 Hz

Proud (I,): 10 A

Max. proud (I,,.,): 100 A

Schopnost izolace: vydrz stfidavého napéti 4 kV po dobu 1 minuty + odolnost proti impulznimu napéti 6 kV - 1,2 uS



