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36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-KH9510-WTE1(B)

Komfortni barevny IPS bytovy monitor s 10,1" dotykovou obrazovkou a rozlisenim 1024 x 600 px. Interkom mé nové

uzivatelsky privétivé dotykové ovladani a funkci QUAD zobrazeni az pro 4 kamer.

Nezavislé otevirani 2 zamku, komunikace s mobilnim klientem (smartphone, tablet apod.), mikrofon + reproduktor,
omezeni Sumu a ozvény, komprese H.264 a G.711U, G.711A, TCP/IP, SIP, RTSP, 8x Alarm vstup pro senzory (napf. PIR,

detektor koure atd.), 2x Alarm vystup.

Je urcen pro IP domovni systém, Android systém, ceské menu, SIP protokol, Wi-Fi (802.11b/g/n), napajeni pomoci

802.3af PoE nebo DC 12 V.

All-in-One dverni stanice (videointerkom)

10,1" barevny dotykovy displej s rozliSenim 1024 x 600

Funkce QUAD zobrazeni aZ pro 4 kamery z pripojeného NVR/DVR
Podporuje instalaci Android aplikaci

Otevrena platforma pro integraci softwaru tretich stran
Videohovor a Zivé zobrazeni na mobilnim telefonu

AX Pro)
Bezdratovy zabezpecovaci panel pro spravu na misté
e Prijem 7sekundového ovérovaciho videa ze zabezpecovacich systémi

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: 10,1" dotykovy, rozliSeni 1024 x 600, barevny IPS
Pamét: interni pamét 2 GB, 8 GB eMMC

Predinstalovany Hik-Connect pro spravu/management (Ize do¢asné nahlizet na kamery, prehravat zaznam, ovladat



Alarmové vstupy a vystupy: 8/2

Sit: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Porty a rozhrani: 1x RJ-45, 1x RS-485, 1x microUSB (servisni port), 1x debug port (4pin), 8x alarm vstup, 2x alarm vystup,
1x microSD slot

Napajeni: DC 12 V nebo 802.3af PoE

Spotieba: max. 8 W

Pracovni teplota: -10 az +50 °C

Rozméry: 254 x 166 x 26,65 mm

Hmotnost: 0,875 kg



