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EZVIZ T51C

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

28.10.25 16:30:04

676 K¢

(bez DPH: 558 K¢)
743 K¢

68 K¢

DAZEZV1009
CS-T51C-A0-BG

24 més.

Nové zbozi

Popis

EZVIZ T51C - chytry snimac teploty a vlhkosti do kazdé domacnosti

Chytry senzor EZVIZ T51C pro snimani teploty a vlhkosti v mistnosti. Zvlast v sezoné alergii je potfeba udrzovat v
interiéru potiebnou teplotu a vlhkost vzduchu na potiebné Urovni, aby se predeslo potizim s dychanim nebo
podrazdéni kiize. Model EZVIZ T51C v sobé integruje teplomér i vihkomér a skrze jednoduchy displej mlzete snadno
sledovat stav ve vasi domacnosti. Zaroven vas upozorni pfi nahlé zméné parametrd nebo $patné nastavenému rozsahu
hodnot - jednoduse pomoci mobilni aplikace EZVIZ. Diky kompaktni a lehké konstrukci mizete senzor umistit kdekoli.
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Je uréen pro vyuziti ve vnitfnich prostorach a vSude tam, kde chcete znat miru vlhkosti a teplo - at uz jde o kuchyn,
koupelnu, détsky pokoj nebo tfeba komoru. Energeticky tisporny provoz zajisti dlouhou vydrz a zivotnost baterie. Po
pfipojeni k domaci brané EZVIZ mUzZete sledovat hodnoty v redlném Case, pfipadné jesté pred prichodem domd.

EZVIZ T51C

Chytry senzor disponuje 1,8" displejem pro prehledné zobrazeni aktudini teploty a vlihkosti vzduchu v mistnosti. Po
propojeni s chytrou branou EZVIZ H3 (neni soucdsti) je mozné v mobilni aplikaci kdykoliv sledovat vSechny ldaje, nastavit
upozornéni pfi prekroeni zadanych hodnot nebo vytvofit Gpiné novy scénaf zahrnujici dalsi chytré zafizeni. Napajeni ma na
starost jedna baterie typu CR2450, kterd udrzi senzor v provozu az 1 rok. Diky integrovanému stojanku a prilozené lepici
pasce ho Ize umistit kamkoliv na vodorovny ¢i svisly povrch.

Zigbee predstavuje alternativni protokol k Wi-Fi, jehoZ hlavni vyhodou je nizka spotfeba energie. Diky tomu mohou malé
bezdratové snimace fungovat az nékolik let na jedinou baterii.

ZAKLADNI SPECIFIKACE



Rozhrani: Zigbee 3.0

Dosah: az 200 m (v otevieném prostoru)

Teplotni rozsah: -10 az +60 °C

Rozsah vlhkosti: 0 % ~ 99 % RH

Napadjeni: 1x baterie CR2450

Zivotnost baterie: aZ 1 rok (detekce kazdych 5 sekund)
Rozmeéry: 70 x 70 x 17,5 mm

Hmotnost: 51,9 g

Barva: bild
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs

