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HIKVISION DS-2FP2020

HIKVISION

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

28.10.25 20:19:08

1 301 K¢

(bez DPH: 1 075 K¢)
1431 K¢

130 K¢

IPKHIK0625
DS-2FP2020

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-2FP2020

Stropni vSesmérovy CCTV mikrofon s vysokou citlivosti, zabudovanou ochranou proti prepéti, pfepdlovani a elektrostatickou
ochranou. Disponuije technologii potlaceni okolniho hluku (ANC), zabudovanym pfedzesilovac¢em a pokryje plochu az 70 m?,
Maximalni pfenosové vzdalenost je 3 km (RVVP 0,5 mm? stinény). Diky nenapadnému plastovému krytu se hodi do jakékoliv

mistnosti.
Technické parametry

Plocha snimani: 70 m’

Typ mikrofonu: kondenzatorovy

Citlivost: -34 dB

Frekvencni rozsah: 20 Hz - 20 kHz

Smérovost: vsesmeérovy

SNR: 60 dB (1 m 40 dB), 40 dB (10 m 40 dB), 1 KHz pfi 1 Pa
Dynamicky rozsah: 70 dB

Maximalni akusticky tlak: 100 dB SPL (1 KHz, THD 1 %)
Vystupni impedance: 600 Q

Pfenosova vzdalenost: az 3000 m

Ochrana proti prepéti: do 30 kV, ESD ochrana, ochrana proti blesku, ochrana proti prepélovani

PFipojeni: 3 vodice (napdjeni, audio, GND); stinény kabel
Napajeni a odbér: 12 V DC, (rozsah 9-15 V), max. 25 mA
Provozni teplota: -25 az +70 °C

Material: PVC

Barva: bild

Rozméry: 78 x 78 x 28 mm

Hmotnost: 60 g

Certifikace: CE, FCC, RoHS



