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HIKVISION DS-KD8003-IME1(B)/SURFACE/EUROPE BV

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:

Zaruka:
Stav:

28.01.26 7:46:51

6 806 K¢

(bez DPH: 5 625 K¢)
7 487 K¢

681 K¢

IPKHIK0948
DS-KD8003-
IME1(B)/SURFACE

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-KD8003-IME1(B)/EUROPE BV

Modularni dverni stanice pro vicelcastnicky systém umoziuje sestaveni na miru.

Zéakladni modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonem, kamera 2,0 Mpx, venkovni provedeni IP65, rozvod po

TCP/IP siti, podpora RTSP, kovové provedeni, podpora PoE (802.3af) napajeni.

Rémecek pro povrchovou montaz je soucasti (DS-KD-ACW1).

Zakladni jednotka podporujici pfipojeni az 8 dalSich moduld
Nové webové konfiguracni rozhrani

2Mpx Fish-Eye kamera s IR pfisvitem a podporou WDR
Zorné pole: horizontdIni 146°, vertikalni 82°

Audio IN: vestavény vSesmeérovy (omnidirectional) mikrofon
Audio OUT: vestavény reproduktor

Potlaceni zvukového Sumu a ozvény

2 relé pro ovladani zdmku dvefi

Vystup 12 V pro napdjeni elektrického zadmku

Alarm pfi neopravnéné manipulaci

Pracovni prostredi -40 az +60 °C, vihkost 10 % az 95 %

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kamera: 2 Mpx, H.264, IR, Uhel zdbéru 146° (H) a 82° (V)
Displej: ne

Klavesnice: ne

Pocet zvonkii: 1



Ctecka ID karet: ne

Rozhrani: 4x alarm vstup, 1x TAMPER, 2x odchodové tlacitko, 2x dverni kontakt, 1x RS-485, 2x ovladani zamku
Sit: 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, RTSP

Napajeni: DC 12 V nebo PoE (802.3af)

Spotieba: 5 W

Kryti: vodéodolnost dle IP65

Rozmeéry: 117 x 107 x 42 mm



