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XTEND SOLARMI LSE-3 STICK LOGGER

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

23.10.25 22:27:23

1 398 K¢

(bez DPH: 1 155 K¢)
1537 K¢

140 K¢

NJSSMI0002

LSE-3

26 més.

Nové zbozi

Popis

Xtend Solarmi LSE-3 Stick logger

Monitorovaci platforma LSE-3 obohati vdS ménic ethernetovym 10/100 Mbps LAN portem a zajisti tak spolehlivou
vzdalenou spravu a prenos dat do cloudu a naslednou spravu pres aplikaci SOLARMAN. Ta mimo jiné umoznuje vzdalené
okamzité vypnuti, nastaveni parametr(i nebo aktualizaci firmwaru. Zafizeni je ur¢eno pro méni¢e Xtend Solarmi - Deye i

GridFree.

Rozhrani Bluetooth na této platformé umozfuje konfiguraci na misté instalace, debugging, sbér dat o provozu a vyrobé
energie ze stridace. Kromé toho se jednoduse sparuje s aplikaci SOLARMAN, coz umoznuje vzdalené monitorovani

fotovoltaického systému.

Venkovni provedeni, kryti IP65

Snadna instalace Plug and Play, napajeni z ménice

LED indikace stavu

Bluetooth rozhrani pro konfiguraci a debugging

Snadné vzdalené monitorovani pomoci aplikace SOLARMAN

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kompatibilita: ménice Xtend Solarmi, Deye
Komunikacni rozhrani: LAN, RS-485, RS-232, TTL
Konfiguraéni rozhrani: Bluetooth, web, aplikace
Vykon: 1 W

Napéti: 4,7-15V DC

Anténa: ne

Stupen kryti: IP65



Pracovni teplota: -40 az +85 °C
Barva: Cerna



