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TP-LINK LS105GP

Cena celkem: 749 K¢

(bez DPH: 619 K¢)
Bézna cena: 824 K¢
Usetrite: 75 K¢
Kdd zbozi: NAPTPL1146
Part No.: LS105GP
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link LS105GP

5portovy stolni switch s podporou PoE+ predstavuje snadny a cenové dostupny zplisob rozsifeni vasi kabelové sité. Switch
se navic mdze pochlubit podporou AUTO-MDI/MDIX a funkci fizeni toku dat (flow control).

¢ PIné gigabitové porty: P&t gigabitovych portd s automatickym vyjednavanim poskytuje kapacitu prepinani az 10
Gbit/s.

o PoE s rozpoctem napajeni 65 W: Ctyfi gigabitové porty PoE+ kompatibiln{ se standardem 802.3af/at. Vystupni
napajeni PoE o vykonu az 30 W je podporovano na kazdém portu PoE.

¢ Vzdalenost prenosu PoE az 250 m: Vzdalenost prenosu napajeni PoE dosahuje v rozsifeném rezimu az 250 m, coz
je perfektni pro rozmisténi dohledovych kamer v rozsahlych oblastech (rychlost portl v rozsifeném rezimu je 10
Mbps).

¢ Automatické obnoveni PoE: Funkce automatického obnoveni vypadlych nebo nereagujicich zarizeni napdajenych
pres PoE.

¢ Plug and Play: Jednoduse zapojite a mlZete zacit ihned pouzivat, bez nutnosti konfigurace.

e Tichy provoz: Konstrukce bez ventilatoru sniZuje spotrebu energie a zajistuje tichy provoz, coz je idealni pro
domacnosti nebo firmy uprednostnujici ticha reSeni.

¢ Spolehlivé navrzeny hardware: OdoIné kovové pouzdro a konstrukce navrzena pro umisténi na stdl nebo montaz
na sténu jsou vhodné pro instalaci v rliznych prostredich.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 5x RJ-45 10/100/1000 Mbps

PoE: ano, 4x PoE+ 802.3af/at, az 65 W (max. 30 W/port)
Kapacita switche: 10 Gbps

Rychlost smérovani: 7,44 Mpps

Rozmeéry: 99,8 x 98 x 25 mm
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