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EPSON EB-770FI

Cena celkem: 75 223 K¢

(bez DPH: 62 168 Kc¢)
Bézna cena: 82 745 K¢
USetfite: 7 522 K¢
Kdd zbozi: PROEP2221
Part No.: V11HA78080
Zaruka: 60 més.
Stav: Nové zbozi
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EPSON EB-770FI - Full HD projektor se zrcadlenim Miracast

Projektor EPSON EB-770FI pro promitani obrazu ve Full HD rozliSeni. Je vhodny pro projekce prezentaci i filmd a hodi se
jak do firemniho prostfedi, tak domacnosti. Objektiv s velmi kratkou projekéni vzdalenosti je idedlni pro instalaci nad
promitaci plochu a v takové blizkosti, aby prezentujici nevytvéarel rusivé stiny. Diky svitivosti 4100 ANSI lument a
technologii 3LCD produkuje jasny obraz a dobre ¢itelny text. Obsah je tak viditelny a pfistupny véem uZzivateltm.
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Projektor EPSON EB-770FI podporuje jak kabelové tak bezdratové moznosti pripojeni. K dispozici je celd fada rozhrani pro
pfipojeni zafizeni, ale také technologie Wi-Fi i funkce Miracast pro bezdratové sdileni obsahu pomoci zrcadleni obrazovky.
Samozrejmost je také plnohodnotné ozvuceni, které zajistuje integrovany reproduktor o vykonu 16 W.
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Epson EB-770FI

Laserovy projektor s ultrakratkou projekéni vzdalenosti nabizi Full HD rozliSeni 1920 x 1080 bod(, svitivost 4100 ANSI
lumen( a kontrastni pomér 2 500 000 : 1. Diky funkcim posunu objektivu, zoomu a korekci lichobéZznikového zkresleni
m{Zete mit obraz presné tam, kde potrebujete. Projektor dokaze vytvorit promitaci plochu o velikosti az 100". Podporuje
také funkci rozdéleni obrazovky Ci bezdratové pripojeni vlastnich zarizeni a zrcadleni obrazovky Miracast. Interaktivni
technologie umoznuje pouzivat sou¢asné dvé pera na zobrazovaném obsahu (dotykové ovladani je dostupné prostrednictvim
volitelného prislusenstvi FT01). Ozvuceni zajistuje integrovany reproduktor s vykonem 16 W.

Soucasti balenf je napajeci kabel, dalkové ovladani véetné baterii, 2x hrot pera (teflon), 4x hrot pera (plst), drzak pera a
USB kabel.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Systém projekce: 3LCD

Rozliseni: 1920 x 1080 px

Jas: 4100 ANSI lumen(

Kontrastni pomér: 2 500 000: 1

Rozhrani: Wi-Fi, 1x VGA vstup, 1x VGA vystup, 3x HDMI vstup, 2x USB 2.0, 1x RS-232C, 1x RJ-45, 1x kompozitni vstup,
3x audio vstup (mini-jack), 1x audio vystup (mini-jack), 2x USB-B (pro servis), 1x vstup pro mikrofon, 1x vstup
synchronizace, 1x vystup synchronizace

Barva: bild

Hmotnost: 6 kg



