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TELTONIKA TSWO010

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

28.01.26 8:24:11

597 K¢

(bez DPH: 493 K¢)
657 K¢

60 K¢

NARTEL0043
TSW010000000

26 més.

Nové zbozi

Popis

Teltonika TSW010

Prumyslovy switch bez managementu nabizejici pét RJ-45 portd (10/100 Mbps). Snadné pouziti bez nutnosti konfigurace

a instalace. Moznost pasivniho PoE napdjeni. Switch ma vestavény drzak na DIN liStu.

Prepinaci kapacita dosahuje az 1 Gbps. Tabulka MAC adres ma kapacitu 2K a podporovany jsou Jumbo frame 2 KB.

Podpora standardd IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3x a 802.3az.

Moznost pasivniho PoE napdjeni

2p6lovy priimyslovy napéjeci vstup pro flexibilni pouZiti.
Nizkd spotieba energie 0,3 W pfi ne€innosti, max. 0,9 W.
Kompaktni design s malou hmotnosti pouze 146,5 g.

VSechny LAN porty podporuji automatické prepinani MDI/MDIX.

Integrovany drzak na DIN liStu (neni nutné zadné dalsi prislusenstvi).

vvvvv

wiki.teltonika-networks.com/view/TSW010.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Poéet porti: 5x RJ-45 10/100 Mb/s
PoE: ano, pasivni PoE DC 9-30 V


https://wiki.teltonika-networks.com/view/TSW010_Manual

Kapacita switche: 1 Gbps
Napajeni: DC 9-30 V nebo PoE (port LAN1) (napajeci adaptér neni soucasti baleni)
Rozméry: 113,1 x 80,5 x 27,4 mm

Pozor!

Pasivni PoE (port LAN1) neni kompatibilni se standardy IEEE802.3af, 802.3at a 802.3bt.

IEEE 802.3af-2003: napdjeni poskodi zafizeni, protoze neni dimenzovano na vstupni napéti standardu PoE.
IEEE 802.3at: nelze napajet jind zafizeni pres Ethernet.



