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TP-LINK EAP653 UR

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

22.10.25 2:18:58

3 999 K¢

(bez DPH: 3 305 K¢)
4 399 K¢

400 K¢

NAATPL1149

EAP653 UR

36 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link EAP653 UR

Dvoupasmovy stropni access point s podporou Wi-Fi 6 (802.11ax) zajistuje spolu s technologii MU-MIMO Spickové
pripojeni s celkovou rychlosti az 2976 Mb/s pfi rychlosti 574 Mb/s v pasmu 2,4 GHz a 2402 Mb/s v pasmu 5 GHz.
Pristupovy bod podporuje jak 802.3at PoE+, tak napdjeni adaptérem DC 12 V (neni soucasti baleni). Elegantni vzhled a

jednoduché uchyceni pro snadné upevnéni na sténu nebo strop usnadriuje nasazeni a flexibilitu.

o Ultrarychla Wi-Fi 6 (AX3000): Rychlost 574 Mb/s v pasmu 2,4 GHz a 2402 Mb/s v pasmu 5 GHz
¢ Centralizovana cloud sprava: Systém Omada SDN spravuje celou sit lokalné nebo z cloudu prostrednictvim

webového uzivatelského rozhrani nebo aplikace Omada.

¢ Elegantni design: Elegantni a kompaktni design zajistuje vyssi flexibilitu.

e Siika pasma 160 MHz: Sitka padsma aZ 160 MHz umoziuje mnohem véti pocet soub&znych prenosl dat nejvyssi

moznou rychlosti.

o Pokrocilé funkce: Podpora centralizované spravy, technologie Mesh a roaming.

e Podpora PoE: Podporuje napdjeni pres Ethernet (PoE+ 802.3at) pro flexibilni nasazeni a instalaci.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového pfenosu: 2,4 GHz - 574 Mbit/s, 5 GHz - 2402 Mbit/s
Anténa: integrované 2x 5 dBi (2,4 GHz), 3% 5 dBi (5 GHz)

Porty: 1x GbE RJ-45

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpeceni: WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Podpora PoE: ano, 802.3at
Rozméry: 160 x 160 x 33,6 mm



