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HIKVISION DS-3WFOBC-2NT

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

26.10.25 17:00:51

1574 K¢

(bez DPH: 1 301 K¢)
1731 K¢

157 K¢

IPKHIK1210
DS-3WFOBC-2NT

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-3WFOBC-2NT

Vytahové Wi-Fi pojitko s vestavénou anténou (Elevator Wireless CPE/Bridge). Slouzi pro bezdratovy pfenos dat napfr.
ve vytahové Sachté mezi vytahem a pevnym bodem (strojovna vytahu). Pfenos dat na tomto misté je uzite¢ny napriklad
pro prenos obrazu mezi IP kamerou a NVR, ktery se nachdzi mimo vytah.

2,4 GHz bezdratovy most pro vytahy
Bezdratovy prenos na vzdalenost az 200 m
Snadna konfigurace prostrednictvim webového rozhrani

Bezdratové pripojeni 300 Mbps (802.11b/g/n)
Vestavénd anténa 7 dBi 2x2 MIMO
Vizualizovana sprava topologie

Technologie odesilani alarm{ v rediném ¢ase

Obsah baleni:

2x zafizeni

2x PoE injektor

2x napajeci adaptér 12 V (1 A)
4x stahovaci paska k prichyceni

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Dosah: 200 m
Rozhrani: LAN, Wi-Fi (802.11b/g/n, pfenos az 300 Mbps)
Porty: 2x 10/100 Mbps RJ-45

Indikator signalu pomdaha najit nejlepsi polohu a smér pro umisténi/instalaci



Napajeni: pasivni PoE (12-24 V)
Rozmeéry: 187 x 92 x 46 mm
Hmotnost: 260 g (jedno zafizeni)

Typické pouziti
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