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XTEND SOLARMI DS50PVS-500/DE
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

15.12.25 18:14:33

1 005 K¢

(bez DPH: 831 K¢)
1106 K¢

101 K¢

ELESMI0008
DS50PVS-500/DE

26 més.

Nové zbozi

Popis

Xtend Solarmi DS50PVS-500/DE

Svodic prepéti specialné vyvinuty pro ochranu fotovoltaickych zatizeni pred prepétim. SvodiCe prepéti DS 50PVS jsou
dvoudilné svodice typu 2 (s modularni strukturou) a montuji se na DIN listu. Vyménny modul umozriuje snadnou

vyménu poskozeného dilu bez nutnosti demontaze pfipojenych vodi¢a.
Tyto svodice obsahuji vysokovykonny varistor s tepelnou pojistkou a v pfipadé poruchy odpoji tepelné odpojovaci zafizeni
proudovy obvod svodice, coz je signalizovano optickou signalizaci stavu svodice.

Vlastnosti:

Prepétova ochrana pro fotovoltaiku typu 2
Bezpelné odpojovaci zafizeni

Zapojeni do Y odolné proti chybam
Nevznikaji Skody pfi poruse izolace
Moduldrni struktura

Kontakt dalkové signalizace standardné
Splfuje normy EN 61643-11 a IEC 61643-1

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Jmenovité napéti (Un): 500 V

Max. pfipustné provozni napéti (Uc): 530 V
Mezni svodovy proud Imax (8/20 ps): 40 kA
Jmenovity svodovy proud In (8/20 ps): 20 kA
Kryti: IP20

Provozni teplota: -35 az +85 °C



