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TRX INNOTRONIK ICH-R22

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.03.26 9:47:34

2 109 K¢

(bez DPH: 1 743 K¢)

2 320 K¢
211 K¢
KIPTRX1170
BK-ICH-R22
36 més.
Nové zbozi

Popis

TRX Innotronik ICH-R22

2x 2megapixelova panoramaticka IP kamera typu bullet nabizi dva snimace 1/2.8" CMOS s progresivnim skenem a
celkovym rozlisenim 3840 x 1080 obrazovych bodi a sloZzenym Uhlem zabéru 180°. V prfipadé zhorsenych svételnych
podminek ¢i tmy je pfitomen IR pFisvit do vzdalenosti az 50 m a bily LED pFisvit do vzdalenosti az 30 m. Pfipojeni Ize
jednoduse realizovat bezdratové pomoci Wi-Fi nebo dratové skrze RJ-45 port. Diky aplikaci CamHipro Ize sledovat déni v
domadcnosti ¢i jinych prostorech 24 hodin denné, 7 dni v tydnu odkudkoli skrze vas smartphone. Pohybové ¢idlo s
umélou inteligenci dokdze rozpoznat rozdil mezi ¢lovékem, zviretem a vozidlem. Uz zadné faleSné poplachy. Pri aktivaci

Cidla dostanete okamzitou zpravu na vas mobilni telefon. Kamera navic disponuje zabudovanym mikrofonem a

reproduktorem. Zaznamy se ukladaji lokaIlné na micro SD kartu s maximalni kapacitou az 128 GB (neni soucasti balenf)
nebo na Cloud. Napdjena je pomoci pfilozeného AC adaptéru. Diky vodéodolnosti dle IP66 nabizi jak vnitfni, tak i venkovni

moznost pouziti.

Soucdsti baleni je 12V napajeci adaptér a material potiebny k instalaci.

Vysoce kvalitni obraz s rozliSenim 242 Mpx

2 objektivy v jedné kamere, 180° pokryti zorného pole
U¢&inna kompresni technologie H.264

Detekce pohybu pomoci PIR detektoru

Slot pro pamétovou kartu microSD s kapacitou az 128 GB
Bezdratové pripojeni Wi-Fi

Integrovany mikrofon a reproduktor

Odolnost vici vodé a prachu (IP66)

ZAKLADNI SPECIFIKACE



Snimaci ¢ip: 2x 1/2,8" CMOS, progresivni sken
Den/Noc: ano

Integrovany IR pfisvit: ano, do 50 m

Integrovany LED pfFisvit: ano, do 30 m

Objektiv: 2x 3,6 mm, pevny, slozeny Uhel zdbéru 180°
Maximalni rozliSeni: 3840 x 1080 pfri 15 fps
Rozhrani: Wi-Fi (802.11b/g/n), R}-45

Slot pamétovych karet: ano, SD (max. 128 GB)
Napajeni: AC 12 V/ 0,4 A (soucasti baleni)

> Google play

Aplikace pro Android

L4 Download on the
. App Store

Aplikace pro i0OS



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hichip.campro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hichip.campro
https://apps.apple.com/cz/app/camhipro/id1420815722?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/camhipro/id1420815722?l=cs

