PP Computers, spol. s r.o. (eshop.ppcomp.cz) 21.10.25 12:43:17
eshop@ppcomp.cz
608 772 667

I-TEC UNIVERSAL 5x 4K DISPLAY 100W

Cena celkem: 6 490 K¢

(bez DPH: 5 364 K¢)
Bézna cena: 7 139 K¢
Usetrite: 649 K¢
Kéd zbozi: DOCTEC0093
Part No.: CASMONITORDOCKPD
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

I-TEC Universal 5x 4K Display - rozsiri pracovni moznosti nejen s
monitory
Dokovaci stanice I-TEC Universal 5x 4K Display je navrzena pro efektivni praci se Sirokym spektrem perifernich

zarizeni. Je kompatibilni s celou fadou modernich notebookd, tabletd nebo smartphon(, které Ize pfipojit skrze porty USB-
A, USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3 nebo 4 a vyuZivat je ve spojeni s monitory a dalSim hardwarovym pfislusenstvim.



Vysoky vykon
dokovaci stanice

podporuje az 5
externich monitor(
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Umoziuje pfipojeni az 5 monitora v rozliseni 4K, respektive jednoho monitoru 8K, k dispozici je dvojice portii USB-C s
napajecim vykonem az 15 W, které umozni rychlé nabijeni tabletd nebo chytrych mobilnich telefonl. Samoziejmosti je také
prfitomnost LAN portu pro extra rychlé pripojeni k siti az 2,5 Gbps, dalsi porty USB nebo rozhrani pfipojeni sluchatek s
mikrofonem.
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se vsemi

modernimi laptopy

I-TEC Universal 5x 4K Display 100 W

Dokovaci stanice umoziuje pfipojit notebook, tablet nebo smartphone k dal$im monitorim a hardwaru. K po¢itaci ¢i
notebooku se pfipojuje pomoci USB-C portu s podporou Thunderbolt 3/4 a USB4. Na podporovanych zafizenich je tak
schopna prenaset i napajeni az 100 W. K dokovaci stanici je mozné pfipojit pét 4K monitort pFi 60 Hz. Vysokorychlostni
pristup k internetu Ize realizovat skrze pritomny RJ-45 port. Pro pripojeni periférii jsou pritomny dva USB-C a t¥i USB 3.1
porty. Dokovaci stanici Ize nainstalovat i dozadu za monitor s podporou VESA uchyceni diky VESA drzaku (neni soucasti),
¢imz ziskate jak maximalni pracovni efektivitu diky rozsifitelnosti portd, tak i krdsné uklizeny stdl bez kabell. Pro pripojeni
sluchatek ¢i mikrofonu pak slouzi kombinovany 3,5 mm konektor. Potési také slot pro bezpec¢nostni zamek a vypinac
dokovaci stanice pro maximaini Usporu elektrické energie.



Soucasti balenf je USB-C na USB-C/USB-A (100 cm) kabel a napajeci adaptér.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 2x DisplayPort, 2x HDMI, 1x HDMI (rezim DP.Alt), 1x 2.5GbE RJ-45, 3x USB 3.1, 2x USB-C 3.1, 1x USB-C (pouze
napajeni), 1x kombinovany port sluchatek a mikrofonu

Rozhrani: USB-C (Thunderbolt 3/4, USB4)

Délka kabelu: 100 cm

Rozmeéry: 245 x 98 x 37 mm

Hmotnost: 495 g

Barva: ¢ernd

Rozliseni:

1 monitor: 1x DisplayPortl - az 8K/60 Hz nebo 4K/144 Hz
1 monitor: 1x HDMI - az 4K/60 Hz

5 monitord: 2x DP + 2x HDMI + 1x HDMI - az 5x 4K/60Hz

Poznamky:

¢ Nabijeni externich zafizenfi je podporovano pouze v pfipadé, ze je dokovaci stanice pfipojena k hostovanému zafizeni.

e Prenos videa pres porty USB-C MFDP je mozny pouze v pfipadé, Ze je dokovaci stanice pfipojena k notebooklim s
porty Thunderbolt 3/4, USB4 nebo USB-C (s podporou pienosu videa). V pfipadé pfipojeni k portu USB-A budou k
dispozici pouze porty DP a HDMI (tj. maximéalné 4 monitory) a nebude mozné pripojeny notebook/tablet nabijet.



