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SWISSTEN GAN 2x USB-C PD 65W + 1x USB QC 18W BILY

Cena celkem: 699 K¢

(bez DPH: 578 K¢)

Bézna cena: 769 K¢

- Usetrite: 70 K¢

Kdd zbozi: MOPSWI1400

Part No.: 22071400

i Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Sitovy adaptér SWISSTEN GaN - rychlé napajeni vice zarizeni najednou

Sitovy adaptér SWISSTEN GaN pro rychlé nabijeni rozmanitych zarizeni. Tento model disponuje rozlicnymi porty a diky
vysokému vykonu az 65 W je ideaIni pro napajeni nejenom drobné nositelné elektroniky, smartphon( ¢i tablet(, ale také
nékterych notebookd. Adaptér je natolik kompaktni, Ze jej snadno vezmete vSude s sebou. Mezi dalsi prednosti patfi
pfitomnost dvou konektorti USB-C a jednoho konektoru USB, takZe v doméacnosti nebo kancelafi mdzete nabijet vice
zafizeni najednou.
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Napdjeni adaptér SWISSTEN GaN podporuje technologie Power Delivery a Quick Charge, takze proces nabijeni
zvlddne za vyrazné krat$i dobu a efektivné Setfi vas ¢as. Technologie GaN zabranuje prehfivani komponent uvnitf
nabijecky, takZe jednotlivé porty Ize umistit blizko sebe a dosahnout malych rozmérd celého adaptéru.

PD 65W
PD 20W
ocisw

SWISSTEN GaN 2x USB-C PD 65 W + 1x USB QC 18 W

Univerzalni napajeci adaptér s vykonem az 65 W. Pro nabijeni zafizeni jsou k dispozici dva USB-C konektory a jeden USB
konektor. Adaptér podporuje protokoly rychlého nabijeni Power Delivery a Quick Charge 3.0. Pouzitd GaN technologie
snizuje tvorbu tepla, ¢imz zvysSuje Gc¢innost nabijecky pfi zachovani kompaktnich rozmérd (36 x 36 x 50 mm). Diky vys$Simu
vystupnimu vykonu umoznuje dobijet také vybrané notebooky s USB-C portem a podporou Power Delivery.

ZAKLADNI SPECIFIKACE



Konektory: 2x USB-C, 1x USB

Vstupni napéti: AC 110-240 V/1,5 A

Max. vystupni vykon: 65 W

Vystup:

USB-C 1: DC 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3,15A (max. 65 W)
PPS1: DC 3,3-21V/3A (max. 63 W)

PPS2: DC 3,3-11V/3A (max. 33 W)

USB-C 2: DC 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A (max. 20 W)
USB (QC 3.0): DC 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A (max. 18 W)
Spolecny vystupni vykon:

USB-C1+ USB-C2:45W + 20 W

USB-C1 + USB:45W + 18 W

USB-C 2 + USB: 15 W sdilenych

USB-C 1 + USB-C 2 + USB: 45 W + 15 W sdilenych
Barva: bild



