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PLANET SFTP CAT6A 4PAR 100M

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:

Zaruka:
Stav:

04.03.26 15:03:04

1318 K¢

(bez DPH: 1 089 K¢)
1449 K¢

132 K¢

NETPLA74521
KAB-SFTP6A-B2ca-LSOH-
OR1

26 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET SFTP Cat6a 4par 100 m

Profesionalni instala¢ni kabel kategorie 6A s dvojitym stinénim a pfenosovou frekvenci 500 MHz.

Vysoce kvalitni stinény instala¢ni kabel SFTP (Screened Foiled Twisted Pair) s pevnym médénym vodi¢em urceny pro
strukturované kabelaze a datové sité s vysokymi naroky na prenosové parametry a odolnost proti ruseni. Kabel spliuje
pozadavky kategorie 6A a nabizi prenosovou frekvenci 500 MHz, coz zajistuje spolehlivy prenos dat rychlosti az 10 Gbps.

Kabel je vybaven dvojitym stinénim - celkovym opletenim a navic individuaInim stinénim kazdého péru félii, coz poskytuje
vynikajici ochranu proti elektromagnetickému ruseni. Oranzovy plast z bezhalogenového materialu LSOH (Low Smoke
Zero Halogen) s pozarni tfidou B2ca zajistuje vysokou bezpecnost v pfipadé pozéaru - minimalni tvorbu koure a zadné toxické

halogeny.

Kategorie 6A s pfenosovou frekvenci 500 MHz pro rychlosti az 10 Gbps.

Pevny médény vodi¢ (drat) pro stabilni instalace v rozvodech budov.
Bezhalogenovy plast LSOH s minimalni tvorbou koure pfi horeni.
Pozarni klasifikace dle normy EN 50575 (B2ca-s1,d1,al).

Standardni provedeni se 4 pary vodict pro klasické sitové aplikace.
Vyrazny oranzovy plast pro snadnou identifikaci v kabelovych trasach.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ kabelu: SFTP (Screened Foiled Twisted Pair)
Kategorie: Cat 6A

Provedeni SFTP s dvojitym stinénim - celkové opleteni a individualni stinéni parh folif.



Prenosova frekvence: 500 MHz

Provedeni vodice: pevny drat

Pocet para: 4 pary (8 vodich)

Stinéni: dvojité - celkové opleteni + individudlini stinéni pard folif
Material plasté: LSOH (Low Smoke Zero Halogen)

Pozarni klasifikace: B2ca (B2ca-s1,d1,al) dle EN 50575

Barva plasté: oranzovd

Délka kabelu: 100 m



