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270 K¢

NARTPL1211

EX510 Pro

36 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link EX510 Pro

Multigigabitovy router pracujici v pdsmech 2,4 a 5 GHz s podporou standardd 802.11a/b/g/n/ac/ax. EX510 Pro je vybaven
moderni bezdratovou technologii Wi-Fi 6, kterd prinasi vyssi rychlost, vétsi kapacitu a snizené pretizeni sité. V pasmu 2,4
GHz dosahuje prenosovych rychlosti az 574 Mbit/s a v pdsmu 5 GHz az 2402 Mbit/s. Technologie Beamforming a
antény s vysokym ziskem spolecné prizplsobuji pokryti Wi-Fi sité tak, aby perfektné vyhovovala vasim domacim
potrebam a sila signalu byla soustfedéna smérem ke kazdému zafizeni. Snadné streamovani a hrani na mnoha zafizenich
soucasné - technologie OFDMA a MU-MIMO zajistuji vétsi kapacitu pro pripojeni vice zafizeni, aby vase domaci sit byla

pfipravena nejen dnes, ale i zitra.



5 GHz eeesssssssss———— 2 102 Mb/s

2.4 GHz 574 Mb/s

e Dvoupasmova Wi-Fi 6: Rychlost az 3000 Mb/s - 2402 Mb/s na frekvenci 5 GHz a 574 Mb/s na frekvenci 2,4 GHz.

e Multigigabitové pFipojeni: Port 2.5G WAN a nékolik gigabitovych portl LAN vdm pomohou pfekonat omezenou
prichodnost technologie 1 Gbit/s a zrychlit jak pfistup k internetu, tak rychlost kabelem pripojenych zafizeni.

o Zvysené pokryti: Ctyfi antény s vysokym ziskem a technologie Beamforming spole¢né zvy3uiji silu signélu a
spolehlivost Wi-Fi sité ve vasi domacnosti.

¢ Vice pripojenych zafizeni: Technologie OFDMA a MU-MIMO zvysuji kapacitu a umoziuji souc¢asny prenos na vice
zafizenl.

o Kompatibilni s EasyMesh: Postavte si chytrou mesh sit s bezproblémovym pokrytim a vétsi flexibilitou, ktera
vyuziva standardni technologii mesh.

¢ Vylepsené zabezpeceni: Sifrovani WPA3, Multi-SSID a rodi¢ovska kontrola poskytuji personalizovany a bezpe¢né&jsi
online zazitek.

¢ Bleskurychlé sdileni médii: Rozhrani USB 3.0 umoziiuje sdilet multimedidini zdroje az 10x rychleji nez rozhrani
USB 2.0.

¢ Funkce Target Wake Time (TWT): Snizuje spotrebu energie vasich mobilnich a loT zafizeni béhem datovych
prenosd.

¢ Snadné nastaveni: Sit nastavite béhem nékolika minut pomoci vykonné aplikace Aginet.

¢ Rodic¢ovska kontrola: Blokovani nevhodného obsahu a omezeni ¢asu straveného on-line.

¢ Vzdalena sprava: Podpora protokold TAUC (TP-Link Aginet Unified Cloud, zaloZeny na TR-369) a TR-069, TR-098,
TR-181, TR-111 a TR-143.

Multigigabitové internetové pripojeni

Prekonejte omezenou priichodnost gigabitové technologie a naplno vyuzijte svij Sirokopasmovy tarif s rychlosti az 2,5 Gbit/s
u datovych prenos( pres port 2.5G WAN. Zapojte své pocitace, chytré televizory nebo herni konzole do jednoho ze ¢tyr
gigabitovych ethernetovych LAN portd a vybavte je rychlym a spolehlivym kabelovym pfipojenim.



ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového pfenosu: 2402 Mbps - 5 GHz, 574 Mbps - 2,4 GHz
Anténa: 4x externi vSesmérova anténa

Porty: 4x GbE RJ-45 LAN, 1x 2,5GbE RJ-45 WAN

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpeceni: WPA, WPA2, WPA3

Podpora PoE: ne

Rozméry: 261,1 x 134,5 x 41 mm



