PP Computers, spol. s r.o. (eshop.ppcomp.cz)

eshop@ppcomp.cz

608 772 667

12.03.26 12:43:21

IMMAX NEO LITE SMART TEPLOTNI CIDLO DO BAZENU + 2x CIDLO TEPLOTY A

VLHKOSTI

Cena celkem: 1261 K¢

(bez DPH: 1 042 K¢)
Bézna cena: 1 387 K¢
USetfite: 126 K¢
Kéd zbozi: DAZIMM1049
Part No.: 07529L
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

IMMAX NEO LITE SMART teplotni ¢idlo do bazénu + 2x cidlo teploty a vihkosti

Chytré teplotni ¢idlo do bazénu pracujici na platformé TUYA predstavuje moderni zplsob sledovani teploty vody. Soucasti
balenf jsou také dvé cidla teploty a vlihkosti. Diky Wi-Fi pFipojeni (2,4 GHz) se snadno zapojuje do chytré domdcnosti a
umoziuje vzdalené sledovani naméfenych dat prostfednictvim mobilni aplikace IMMAX NEO PRO. Cidlo také bez
problémd spolupracuje s dalsimi zafizenimi v ekosystému TUYA, coz zajistuje jednoduché propojeni a moznost

automatizace.

Soucasti balenf je vnitfni stanice, 1x bazénové Cidlo, 2x Cidlo teploty a vihkosti a napdjeci kabel.

Vyhody

e Moznost nastaveni notifikaci, napriklad pri dosazeni urcité teploty, nebo automatizace, kdy senzor mlze

spolupracovat s ohfevem bazénu.

e Systém Tuya umoznuje snadnou integraci s dalSimi chytrymi zafizenimi, jako jsou termostaty, osvétleni nebo

bezpelnostni systémy.

e Aplikace je intuitivni, dostupnd v ¢eském jazyce a nabizi rozsdhlé moznosti nastaveni a monitorovani.
e Senzory pro méreni teploty a vihkosti vzduchu v bazénu i interiéru, budik nebo zobrazeni data a ¢asu rozsiruji jejich

vyuziti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

VnitFni stanice

Pripojeni: Wi-Fi

Frekvence: 2400-2483,5 MHz



Maximalni RF vystupni vykon Wi-Fi: 20 dBm

Rozsah detekce teploty: -9 az +50 °C

Rozmeéry: 156 x 85 x 25 mm

Stupen kryti: IP20

Napajeni: vestavéna dobijeci baterie (1200 mAh), nebo DC 5 V/ 1A (napdjeci adaptér je soucasti baleni)
Barva: Cerna

2x vnitrni/venkovni ¢idlo

Pfipojeni: 433 MHz

Dosah: 50 m

Rozsah detekce teploty: -40 az +60 °C
Rozsah detekce vihkosti vzduchu: 20-95 %
Stupen kryti: IP54

Rozméry: 97 x 50 x 32 mm

Napajeni: 2x AA (baterie nejsou soucasti baleni)
Barva: bild

Bazénové cidlo

Pripojeni: 433 MHz

Dosah: 50 m

Stupen kryti: IP67

Rozméry: 152,3 x 94 x 80 mm

Napajeni: 2x AAA (baterie nejsou soucdsti balenf)
Barva: bila-Cernd
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