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UBIQUITI UNIFI AI LPR BLACK

Cena celkem: 12 339 Kč
 (bez DPH: 10 198 Kč)
Běžná cena: 13 573 Kč
Ušetříte: 1 234 Kč
Kód zboží: IPKUBT1068
Part No.: UVC-AI-LPR-B
Záruka: 26 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi AI LPR Black

Specializovaná 8Mpx kamera s 3násobným optickým zoomem a infračerveným nočním viděním s dosahem až 15 m
optimalizovaná pro rozpoznávání registračních značek vozidel jedoucích rychlostí až 90 km/h.

Kamera poskytuje čistý a ostrý obraz v rozlišení 3840 × 2160 při 30 fps. Podporuje PoE+ napájení (42,5–57 V DC).
Balení neobsahuje PoE injektor.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

8 Mpx senzor (1/1.8") & rozlišení 3840 × 2160 při 30 fps (16 : 9)
Úhel záběru: 35–109,9° horizontálně, 19,8–60° vertikálně, 40–127,7° diagonálně
3× optický zoom
Vestavěné IR LED diody s dosahem 15 m pro noční vidění
Voděodolnost dle IP66 + odolnost IK04 (antivandal)
Rozpoznávání registračních značek vozidel
Inteligentní detekce osob, vozidel a zvířat
Integrovaný mikrofon
ARM Cortex-A53 procesor
Podpora PoE+ 42,5–57 V DC (injektor není součástí balení)
Součástí balení jsou montážní sady na stěnu, strop a sloup



Kamera je součástí produktové řady UniFi Protect, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném
softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru UniFi Protect NVR (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50
kamer, UniFi Cloud Key Gen2 Plus (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo UniFi Dream Machine PRO
(NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer.
Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále
pod dohledem.

Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem

Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení snímače: 8 Mpx
Snímací čip: 1/1.8" senzor
Maximální rozlišení: 3840 × 2160 px
Snímková rychlost: max. 30 fps
IR přísvit: ano, do 15 m
Objektiv: f = 4,1–12,3 mm, motorizovaný, 35–109,9° horizontálně, 19,8–60° vertikálně, 40–127,7° diagonálně
Rozhraní: 1× GbE RJ-45
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Délka kabelu: 30 cm
Slot paměťových karet: ano
Audio: ano, vestavěný mikrofon
Napájení: PoE+ 42,5–57 V DC, spotřeba max. 25,5 W
Pracovní teplota: -20 až +50 °C
Hmotnost: 1,5 kg
Rozměry: 302,9 × 151,4 × 130 mm

Manuál (montážní návod):
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