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UBIQUITI UNIFI EXPRESS 7

Cena celkem: 4 911 K¢

(bez DPH: 4 059 K¢)
Bézna cena: 5 402 K¢
Usetrite: 491 K¢
Kdd zbozi: NAAUBT1180
Part No.: Ux7
Zéruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi Express 7

Vykonna a kompaktni UniFi Network brana plni funkci All-in-One brany, firewallu a pfistupového bodu Wi-Fi 7.
Integrovany pristupovy bod vyuziva standard 802.11be (Wi-Fi 7), nabizi prenosovou rychlost (agregovana propustnost) az
10,688 Gbps a pokryje signalem prostor o ploe az 140 m’. Potiebujete vétsi pokryti Wi-Fi? Z&dny problém, jednoduse
pridejte dalsi UX7 pro bezproblémové rozsifeni pokryti vytvorenim sité Mesh. Diky integrovanym anténam se ziskem 6 dBi
(6 GHz), 7 dBi (5 GHz) a 4 dBi (2,4 GHz) poskytuje spolehlivou oboustrannou komunikaci mezi AP a az 300 klienty. UniFi
Express 7 ma v sobé integrovanou aplikaci UniFi Network pro spravu az 30 UniFi zafizeni (AP a switche). Pro dalsi
rozSifeni vasi sité o zabezpelovaci nebo pfistupové zafizeni z fad UniFi Protect a UniFi Access pfidejte UniFi Cloud Key nebo
UniFi NVR server.

Vas prohlize¢ nepodporuje video HTML5.

UniFi Express 7 nabizi z velké ¢asti stejné moznosti jako vSechny ostatni brany UniFi, a to vykonnou segmentaci site,
aplika¢ni firewall, VPN nebo funkci Site Magic SD-WAN bez licence. Podporuje také funkci DPI (Deep Packet Inspection)
pro monitorovani a blokovani sluzeb, které vyuzivaji klienti. Navic nabizi systém pro zabezpeceni IPS (Intrusion Prevention
System), ktery aktivné v redlném Case chrani vasi sit pred utoky a podezielou aktivitou.

Pokud je UniFi Express v provozu jako brana, podporuje az 30 pfipojenych zafizeni UniFi Network, vcetné dalsich
jednotek UniFi Express, switchl a pfistupovych bodd Wi-Fi. UniFi Express Ize také nasadit jako pristupovy bod Wi-Fi ve
stavajicich sitich UniFi s kabelovym nebo bezdratovym uplinkem.

Dalsi funkce a vyhody:



UniFi aplikace: Network

Integrovana Wi-Fi 7 (2x2 MU-MIMO)

Pokryti plochy az 140 m’

Az 300 pfipojenych Wi-Fi zafizeni

2,5GbE RJ-45 LAN pro rozsifeni sité a 10GbE WAN

0,96" barevna obrazovka LCM pro monitorovani sité a pripojeni

4x BSSID na kazdé vysilani, podpora VLAN 802.1Q, pokrocild QoS omezeni
Podpora VPN a Site Magic SD-WAN

Systém detekce a prevence naruseni (IDS/IPS) s propustnosti az 2,3 Gbps
USB-C napajeni (DC 5 V, max. 5 A), napajeci adaptér soucasti baleni

Plug & Play instalace a sprava pres webové rozhrani ¢i Bluetooth

Sprava pomoci aplikace UniFi Network: verze 9.0.108 a novéjsi.
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Zabezpeceni:

PIné stavovy firewall

Pravidla brany firewall zamérfend na aplikace
DPI a identifikace provozu

Filtrovani obsahu, zemi, domén a reklam
Detekce hrozeb IPS/IDS

Blokovani reklam

Segmentace provozu na zakladé VLAN/podsiti

VPN & SD-WAN & Networking:

SD-WAN bez licence

WireGuard, L2TP a OpenVPN server
OpenVPN a WireGuard klient

OpenVPN, Site Magic a IPsec site-to-site VPN
Teleport a Identity VPN jednim kliknutim



Dynamicky routing OSPF

Pokrocila sluzba QoS

Multicast DNS (mDNS)

Advanced NAT (SNAT/DNAT/Masquerade/NAT Pooling/1-to-1 NAT)
Integrovany server RADIUS

RADIUS pres TLS (RadSec)

Policy-based WAN a VPN routing

Pfizplsobitelny DHCP server

Proxy server IGMP

Podpora IPv6 ISP

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Rychlost prenosu dat: 2,4 GHz - 688 Mb/s, 5 GHz - 4,3 Gb/s, 5 GHz - 5,7 Gb/s

Anténa: 2x2 MU-MIMO, integrovand anténa 4 dBi (2,4 GHz) + 7 dBi (5 GHz) + 6 dBi (6 GHz)
Porty: 1x 2,5GbE RJ-45 LAN, 1x 10GbE RJ-45 WAN, 1x USB-C (napéjent)

Podpora PoE: ne

Zabezpeceni: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK)

Rozmeéry: 117 x 117 x 42,5 mm

Hmotnost: 422 g

Manual (montazni navod):

g dl.ui.com/qig/ux?7



https://dl.ui.com/qig/ux7/#index
https://dl.ui.com/qig/ux7/#index

UniFi sada aplikaci

UniFi Network - Sitové prvky
(switche, Wi-Fi AP, routery)




