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TINYCONTROL LANKON-084

Cena celkem:

Bézna cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

24.07.25 7:20:42

414 K¢

(bez DPH: 342 K¢)

456 K¢

41 K¢
NJSGWL0087
LANKON-084
26 més.
Nové zbozi

Popis

Tinycontrol LANKON-084

Chytry ovladaci prvek uréeny pro desku se 4x relé. Umozfuje vzdalené, prostfednictvim sité Wi-Fi, ménit stav relé.
Ovladani probihd v ramci lokalni sité prostrednictvim udélosti nebo HTTP klienta z LAN Controlleru v3 a vyssiho, nebo
pres vestavéné webové rozhrani open-source softwaru Tasmot. Ten je pro tuto Ulohu jiz nakonfigurovan, staci znat pouze

pridélenou IP adresu chytrého relé.

Podporuje také méreni teploty a vlhkosti pomoci senzoru AM2301B a méfeni teploty pomoci senzoru DS18B20 (senzory
nejsou soucasti balenf - pro prislusenstvi k pfipojeni se informujte u prodejce).

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Napadjeni: 5V

Spotieba: max. 1 W (v zavislosti na poctu pfipojenych relé)
Rozhrani: Wi-Fi (2,4 GHz, 802.11b/g/n)

Rozméry: 70 x 35 x 22 mm

Napdjeni 5 V pres USB konektor nebo pres konektor 3,5 mm

IDC10 konektor pro ovladani 4 relé na reléové desce (LANKON-094)
12C sbérnice s konektorem 1,25 mm pro pfipojeni senzoru AM2301B (pies adaptér na RJ-12)
lwire sbérnice pro volitelné pripojeni teplotniho senzoru DS18B20
USB port pro mozné programovani ¢ipu ESP8266



