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VICTRON ORION-TR DC-DC KONVERTOR 12/48V-8A (380W)
Cena celkem:

Bézna cena:

USetfite:
Mg, <o ensray K6d zbo:

Part No.:
isolated DC/DC converter Zaruka:
Orion-Tr 121 48- 8 Stav:

A A CE & Ipaa

14.03.26 18:10:50

4 762 K¢

(bez DPH: 3 935 K¢)
5 238 K¢

476 K¢

SOPVIC0043
ORI124838110

60 més.

Nové zbozi

Popis

Victron Orion-Tr DC-DC konvertor 12/48V-8A (380 W)

Profesiondlni izolovany DC/DC konvertor Victron Orion 12/48V-8A (380 W) nabizi fadu unikatnich funkci a jednoduchou

instalaci.

Vzdalené ovladani zapnuti/vypnuti

Svorka dalkového zapnuti/vypnuti odstrafiuje potfebu silnoproudého spinace ve vstupnim zapojeni. Dalkové zapnuti/vypnuti
Ize ovlddat pomoci slaboproudého spinace nebo napfiklad motorovym start/stop vypinaéem (viz. schéma nize).



e

iscioted OC/DC corwanes

Vypinag pfipojeny k obéma vzdalenym terminalim Vypinaé pfipojeny k baterii (+)

Paralelni chod
VSechny modely jsou odolné proti zkratu a mohou byt provozovény v paralelnim zapojeni ke zvySeni vystupniho vykonu.
Pocet jednotek, které mohou byt pfipojené paralelné je neomezeny.

Kryti IP43
Pri instalaci se sroubovymi svorkami orientovanymi dol.

Chranéno proti vysokym teplotam
Vystupni proud se pfi vysoké okolni teploté snizi.

Rychld a jednoducha instalace
Pro napojeni kabell jsou k dispozici klasické Sroubové svorky, takze nebudete pro zapojeni konvertoru potfebovat zadné
specialni naradi.

Nastavitelné vystupni napéti
Neni urceno pro nabijeni baterii.
Pro nabijeni akumulatord zvazte pouZiti zatizeni Orion-Tr Smart.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vstupni napéti: DC 10-17 V

Vystupni napéti: DC 40-60 V (+/- 0,2 V)
Maximalni trvaly vystupni proud: 8 A
Uéinnost: 89 %

Rozsah provoznich teplot: -20 az +55 °C
Hmotnost: 1,8 kg

Rozméry: 186 x 130 x 80 mm



