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MIKROTIK SXTSQ-5AXD

Cena celkem: 1 323 K¢

(bez DPH: 1 094 K¢)
Bézna cena: 1456 K¢
Usetrite: 132 K¢
Kéd zbozi: NABMKR1213
Part No.: SXTsg-5axD
Zéruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

MikroTik SXTsq-5axD

MikroTik SXTsg-5axD je kompaktni a odolna venkovni jednotka typu CPE (Customer Premises Equipment), ktera pfinasi
moderni bezdratovou technologii Wi-Fi 6 (802.11ax) do osvédcené konstrukce modelové rady SXT. Diky dvoujadrovému
ARM procesoru, zisku 16 dBi a gigabitovému ethernetovému portu nabizi vysoky vykon, flexibilitu a stabilitu pro point-
to-point i point-to-multipoint nasazeni. Jednotka podporuje rezim klienta i pfistupového bodu (Access Point), coZ
umoznuje Siroké vyuziti v rliznych scénarich. Diky pasivnimu PoE napdjeni, nizké spotfebé a moZnosti snadné instalace
(v€etné uchyceni na stozary ¢i zabradli) je idedIni volbou pro poskytovatele internetového pripojeni i pokrocilé domaci nebo
firemni sité. SXTsq 5 ax byl testovan v méstském prostredi az do vzdalenosti 3 km a pfi pfimé viditelnosti zvlddne i spojeni
deli nez 10 km.

e Wi-Fi 6 (802.11ax) technologie: Zarizeni podporuje nejnovéjsi standard Wi-Fi 6, coz zajistuje vyssi propustnost a
efektivitu v husté osidlenych prostredich.

e Dualni 16dBi antény: Integrované antény s vysokym ziskem poskytuji silny a stabilni signal pro dlouhé vzdalenosti.

e Maximalni pfenosova rychlost 1200 Mbit/s: Zafizeni nabizi vysokou propustnost pro narocné aplikace a
streaming.

e ARM 64bit procesor IPQ-5010 s 2 jadry na 800 MHz: Vykonny procesor zajistuje plynuly chod zafizeni i pri

vysokém zatizeni.

256 MB RAM a 128 MB NAND tilozisté: Dostate¢nd pamét pro efektivni provoz a spravu konfiguraci.

RouterOS s licenci Level 4: Umoznuje pokrocilou konfiguraci a spravu zafizent.

Napajeni pres pasivni PoE (12-28 V): Jednoducha instalace a flexibilita v napajeni.

Kryti IP55: Odolné vici prachu a vodé, vhodné pro venkovni pouziti.

Provozni teplota od -40 °C do 70 °C: Siroky rozsah teplot pro spolehlivy provoz v riiznych klimatickych

podminkéach.

o Kompatibilita s RouterOS v7: Podpora nejnové;jsi verze operacniho systému pro optimalizovany vykon a nové



funkce.

Informace k systému RouterOS MikroTik

vvvvvv

e Zalinate-li s RouterOS MikroTik nebo potrebujete-li poradit se slozitéjs$im nastavenim, mizete vyuzit nasi
podpory.

Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvite na nasich skolenich.

Nevite jaky model vybrat? Podivejte se na tuto srovnavaci tabulku, kde najdete i dalsi informace, které Véam s
vybérem pomohou.

VSechny RouterBoardy maji stejny systém RouterOS MikroTik.

VSechny zafizeni s RouterOS MikroTik pIné podporuji IPv6, maji firewall, Queues, NAT a s licenci L4 podporuji
CAPsMAN server.

MikroTik Ize nastavit pfes webové rozhrani, pres mobilni aplikaci, anebo programem winbox, ktery je ke stazenf
na mikrotik.com.

MikroTik ma "Quick Set" tedy moznost rychlého nastaveni. Na vybér je z nékolika prednastavenych profil(.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/n/ac/ax
Anténa: 16 dBi, integrovana

Porty: 1x RJ-45 LAN (10/100/1000 Mbps)
Frekvencni pasmo: 5 GHz
Frekvence procesoru: 800 MHz
Velikost operacni paméti: 256 MB
Model ¢ipu: QCN-6102

Operacni systém: RouterOS L4
Podpora napajeni pres PoE: ano
Napajeni: 12-28 V

Maximalni spotfeba: 6 W
Rozmeéry: 129 x 129 x 34 mm
Barva: bild

Uzite¢né odkazy a videa:

a---! Prohléseni o shodé + uZivatelsky manual

o)

Nastaveni zafizeni pres rychlého privodce Quick Set

Aplikace pro ovladani z mobilniho telefonu

Resetovani zarizeni, funkce resetovaciho tlacitka

Obnova systému RouterOS MikroTik pres utilitu Netinstall

Nastaveni prekladu adres (NAT)

Nastaveni Load Balancing (rozdéleni provozu mezi vice internetovych pripojek)

PPPPSPDO

Nastaveni Failover (prfepnuti linky na zalozni v pripadé vypadku)



http://www.i4wifi.cz/_d1308.html
http://skoleni.i4wifi.cz
https://www.i4wifi.cz/cs/novinky/539-porovnani-routerboardu-v-pomeru-cena-vykon
https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/User+Manuals
https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/User+Manuals
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Quick+Set
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Quick+Set
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/MikroTik+mobile+app
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/MikroTik+mobile+app
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Reset+Button
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Reset+Button
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=3211299
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=3211299
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall



