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UBIQUITI UNIFI U7 LONG-RANGE

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.03.26 1:55:24

3 950 K¢

(bez DPH: 3 264 K¢)
4 345 K¢

395 K¢

NAAUBT1190

U7-LR

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi U7 Long-Range

Kompaktni stropni Wi-Fi 7 AP s péti prostorovymi streamy, podporou frekvencnich pdsem 2,4 GHz a 5 GHz a prenosovou
rychlosti az 4,3 Gbps v pasmu 5 GHz a 688 Mbps v pdsmu 2,4 GHz. Podporuje PoE napajeni. Model U7 Long-Range je

urcen pro dlouhé trasy a umoziiuje montaz na zed ¢i strop.

Moznost montdaze na zed i na strop
Wi-Fi 7 s podporou pasem 2,4 a 5 GHz
Pokryti 160 m?

Vice nez 300 pfipojenych zafizeni

5 prostorovych streamd

Napdjeni pomoci PoE

Uplink 2,5 GbE

Baleni neobsahuje PoE injektor!

Sprava pomoci aplikace UniFi Network verze 9.1.120 a vyssi (i0S 10.20.2 a vyssi, Android 10.21.7 a vyS$si)

Konfiguraci a spravu UniFi zafizeni umoziiuje aplikace UniFi Network, kterd je pfedinstalovand na UniFi OS konzolich (UniFi
Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.). Alternativou je volné dostupny software
UniFi Network Server, uréeny pro instalaci na vlastni pocita¢ nebo server (Windows, MacQS, Linux). Software UniFi Network
Server je neustale vylepsovan, a proto doporucujeme vzdy pouzivat aktudini verzi, kterou stahujte na strankach Ubiquiti v

sekci Download. Vice informaci o tomto produktu se dozvite také na Skoleni Ubiquiti.



https://www.i4wifi.cz/cs/kategorie/182592-unifi-os-console
https://ui.com/download/
https://skoleni.100mega.cz/

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Anténa: integrovand, 4 dBi pro 2,4 GHz, 6 dBi pro 5 GHz
Provozni frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Rychlost prenosu dat: 688 Mbps (2,4 GHz), 4,3 Gbps (5 GHz)
Porty: 1x 2,5 GbE R}-45

Napajeni: PoE 42,5-57 V DC

Provozni teplota: -30 °C az +50 °C

Rozmeéry: 175,7 x 175,7 x 43 mm

Hmotnost: 448 g

Manuadl (montazni navod): Ubiquiti UniFi U7 Long-Range
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https://dl.ui.com/qig/u7-lr/#index

