PP Computers, spol. s r.o. (eshop.ppcomp.cz) 22.10.25 21:03:51

eshop@ppcomp.cz
608 772 667

I-TEC USB-C INTELLIGENT TRIPLE DISPLAY DOCKING STATION

Cena celkem: 4 590 K¢

(bez DPH: 3 793 K¢)
Bézna cena: 5 049 K¢
Usetrite: 459 K¢
Kéd zbozi: DOCTEC0098
Part No.: C31INTGTRI4KDOCPD
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Dokovaci stanice pro profesionaly i-tec USB-C Intelligent

Dokovaci stanice i-tec USB-C Intelligent, se kterou zavladdne na vasem pracovisti fad a poradek. Diky rozhrani USB-C je
kompatibilni se vSemi modernimi notebooky vybavenymi porty USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3/4/5. Umozni vém
pfipojit aZ trojici externich monitoru, takZe pracovni plocha dosédhne impozantnich rozmérd. Jeden monitor na tabulky,
druhy na aplikace a tfeti na pfehravani multimédii nebo videohovory? Zadny problém. Inteligentni gigabitovy Ethernet
RJ-45 umozni rychlé a stabilni pfipojeni k internetu, takze déni na internetu nebo sitové funkce mate pod kontrolou. Déle
nabizi také podporu vzdalené spravy, Cili IT administratofi spravovat dok i-tec USB-C Intelligent odkudkoliv.
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Samoziejmosti je také pfitomnost poetného zdstupu USB portt, které vam umozni pfipojit véechny periferie pro
kancelarskou praci nebo multimedidlni zabavu. Externi disky, mysi, kldvesnice, flashdisky, gamepad nebo trfeba chytry
hrnecek si najdou své misto. Kombinovany audio jack konektor je navrzen pro pfipojeni sluchatek. Jednoduse se ponofite
do svéta hudby a mlzete nechat zrelaxovat své mozkové bunky pred dalsim vykonem.
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I-TEC USB-C Intelligent Triple Display Docking Station

Vykonna dokovaci stanice s podporou az tii externich monitord s moznosti plnohodnotné vzdalené spravy.

Tato pokrocild dokovaci stanice predstavuje revoluci v dokovacich technologiich diky integrovanym funkcim vzdalené
spravy. S dedikovanym LAN portem mohou IT administratofi spravovat dok odkudkoliv - dokonce az na Uroven jednotlivych



portl. Software pro vzdalenou spravu je dostupny jako volitelné rozsireni, prodava se samostatné. Sprava funguje i bez
pfipojeni k hostitelskému zafizeni, staci pouze napajeni a pfipojeni k firemni siti.

Dokovaci stanice podporuje pripojeni az tfi externich monitord v rozliseni az 4K a je kompatibilni s notebooky vybavenymi
porty USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5. Nabizi celkem 6 USB port(, v¢etné rychlych USB-C a USB s podporou Gen 2
(10 Gb/s), gigabitovy Ethernet a Power Delivery az 100 W pro nabijeni vaseho notebooku nebo tabletu.

o Pripojeni az tfi externich monitorl v rozliseni az 4K diky dvéma DisplayPort a jednomu HDMI portu

e Power Delivery s vykonem az 100 W pro nabijeni notebooku nebo tabletu

Celkem 6 USB portd: 2x USB-C (10 Gb/s) s podporou rychlého nabijeni BC 1.2 a 4x USB (1x Gen 2 s rychlym
nabijenim BC 1.2, 1x Gen 2, 2x Gen 1)

Inteligentni gigabitovy Ethernet RJ-45 pro spolehlivé a rychlé pfipojeni k internetu s podporou vzdalené spravy
Volitelné funkce vzdalené spravy umoznuji IT administratordim spravovat dokovaci stanici na dalku
Kombinovany audio a mikrofonni jack pro pfipojeni sluchatek nebo reproduktord

Podpora montaze VESA pro chytré vertikaIni uchyceni za monitor

Tlacitko pro zapnuti/vypnuti dokovaci stanice umozfiuje maximalni Usporu energie

Zamek Kensington pro ochranu proti krddezi - idedIni do sdilenych kancelari

Vzdalena sprava pro IT profesiondly

Software pro vzdalenou spravu (dostupny jako volitelné rozsifeni) umoziiuje snadnou a automatickou detekci dokovaci
stanice ve stejném LAN segmentu, prehledny nahled vSech dokovacich stanic a jejich aktualniho stavu, plnou kontrolu az na
Groven jednotlivych portll a vzdalenou instalaci a aktualizaci firmwaru. Systém podporuje také automatické vypnuti dokovaci
stanice po odpojeni od hostitelského zarizeni.

Flexibilni podpora vice monitoru

Dokovaci stanice nabizi rlizné moZznosti konfigurace externich displejl v zavislosti na verzi DisplayPort podporované vasim
zafizenim. Pfi pouziti s DisplayPort 1.4 + DSC m(zete pfipojit aZ tfi monitory s rozlisenim 4K/30 Hz nebo jeden monitor s
obnovovaci frekvenci az 144 Hz (4K) nebo 360 Hz (FullHD).

Univerzalni kompatibilita

Dokovaci stanice je kompatibilni se vSemi béznymi operacnimi systémy veetné Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android,
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(MST), coz znamena, ze pfi pfipojeni vice monitord bude na vsech zobrazen stejny obraz.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Videovystupy: 2x DisplayPort, 1x HDMI

Maximalni rozliSeni: az 4K/60 Hz (zavisi na podpore DisplayPort vaseho zafizeni)

USB porty: 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), 2x USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
Power Delivery: az 100 W

Sitové pripojeni: 1x Ethernet RJ-45 (1 Gbps)

Audio: 1x kombinovany 3,5mm audio jack

Napajeni: externi adaptér (DC 20V /6,75 A, 135 W)

Rozméry: 206 x 85,3 x 27,9 mm

Hmotnost: 353 g

Systémové pozadavky: zafizeni s volnym portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5
Podporované 0S: Windows 10/11, macQOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Linux

Obsah baleni: dokovaci stanice, USB-C kabel (100 cm), napajeci adaptér, manual



