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IMOU SOLARNI PANEL FSP15 8W

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:
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1 058 K¢

(bez DPH: 874 K¢)
1164 K¢

106 K¢
FVLMOU1003

FSP15

36 més.

Nové zbozi

Popis

Imou soldrni panel FSP15 8 W

Zajistéte nepretrzité napajeni vasi bezdratové kamery Imou pomoci vykonného solarniho panelu.

Solarni panel Imou FSP15 s vykonem 8 W predstavuje ekologické feseni pro napdjeni bezpecnostnich kamer Imou. Diky
vysoké Ucinnosti konverze 22 % staci jen nékolik hodin prfimého slunec¢niho svétla denné k zajisténi nepretrzitého provozu
vasi kamery. Panel je doddvan s 4metrovym pripojovacim kabelem, ktery poskytuje flexibilitu pfi vybéru umisténi.

Zatizeni je plné kompatibilni s kamerami fady AOV PT, Cell PT, Cell PT 4G, Cell 3C, Cell 3C All in One a Cell Go Full
Color. Robustni konstrukce panelu odoldva extrémnim povétrnostnim podminkdm v rozsahu teplot od -20 °C do +60 °C.

Obsah baleni: solarni panel, montazni drzak, sada sroubd a hmozdinek, stru¢ny navod k pouziti

Vysoce Uc¢inny 8W soldrni panel s konverznim pomérem =22 %

Odolnost vici extrémnim povétrnostnim podminkam
Pracovni napéti 5,4 V (£5 %) a proud 1,5 A (£5 %)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kompatibilita: AOV PT, Cell PT, Cell PT 4G, Cell 3C, Cell 3C All in One, Cell Go Full Color

Vykon: 8 W

4metrovy pfipojovaci kabel s konektorem USB-C a specialnim zesilenym spojem

Kompatibilni s kamerami Imou rady AOV PT, Cell PT, Cell PT 4G, Cell 3C a dal$imi
Soucasti baleni je montdzni drzék a veskeré potrebné prislusenstvi pro instalaci



Pracovni napéti: 5,4 V (5 %)
Pracovni proud: 1,5 A (£5 %)
Ucinnost konverze: =22 %
Provozni teplota: -20 °C az +60 °C
Pripojeni: USB-C konektor, 4m kabel
Rozméry: 260 x 168 x 19 mm
Hmotnost: 463 g



