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ZYXEL NR2301

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

20.10.25 5:30:49

7 912 K¢

(bez DPH: 6 539 K¢)
8 703 K¢

791 K¢

NARZXL1015
NR2301-EUQ1V1F

24 més.

Nové zbozi

Popis

ZyXEL NR2301

Vykonny prenosny router s podporou 5G technologie pro vysokorychlostni pripojeni kdekoliv se nachazite.

ZyXEL NR2301 je Spickovy pienosny router podporujici standard 3GPP Release 16 pro sité 5G NR s plnou zpétnou
kompatibilitou se sitémi 4G. Poskytuje bleskurychlé pfipojeni s rychlosti stahovani az 3,4 Gbps v rezimu NSA a odesilani az
900 Mbps v rezimu SA. Diky technologii Wi-Fi 6 (AX1800) nabizi stabilni a rychlé bezdratové pripojeni az pro 32 zaFizeni

soucasné.

Router je vybaven intuitivnim 2,4" barevnym LCD displejem pro snadnou kontrolu stavu pfipojeni, sily signalu, spotreby
dat a stavu baterie. Vestavéna lithium-iontova baterie s kapacitou 4500 mAh zajistuje mobilitu a dlouhou vydrz pri

pouzivani mimo dosah elektrické sité.

Intuitivni 2,4" TFT LCD barevny displej pro snadnou spravu zarizeni

Dva konektory TS9 pro pfipojeni externich antén pro lepsi pfijem signéalu
USB-C 3.1 port s podporou rychlého nabijeni pro pfipojeni k pocitaci
Kompaktni rozméry 137,5 x 72 x 16,5 mm a hmotnost pouhych 196 g

Pokrocilé sitové funkce

Podpora vzdalené aktualizace firmwaru pres FOTA (Firmware Over-The-Air)

Podporuje rezimy NSA (Non-Standalone) i SA (Standalone) pro maximalni kompatibilitu s 5G sitémi
Technologie Wi-Fi 6 s podporou 2x2 UL/DL MU-MIMO pro rychlost az 1,8 Gbps
Pokrocilé technologie OFDMA a beamforming pro optimaini pokryti bez hluchych mist

Router podporuje IPv4/IPv6 dual stack, DHCP klient/server, NAT/NAPT, DMZ a dynamické DNS. Vestavény firewall SPI a



aplika¢ni firewall zajistuji bezpecné pripojeni. Podporuje také filtrovani MAC a IP adres a prfesmérovani portd.

Bezdratové zabezpeceni
NR2301 nabizi komplexni moznosti zabezpeceni Wi-Fi sité vCetné WPA2-PSK, WPA3-SAE a hybridnich rezimd s sifrovanim
AES. Podporuje také technologii WPS pro snadné pripojeni a moznost skryti SSID nebo vytvoreni vice bezdratovych siti.

Intuitivni sprava
Sprava zafizeni je moZna pres webové rozhrani nebo pfimo na displeji routeru. Nabizi moznosti spravy PIN/PUK, APN, vybér
frekvencnich pasem a sledovani spotreby dat. Podporuje také vzdalenou aktualizaci firmwaru pres FOTA.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

5G NR: 3GPP Release 16, rezimy NSA a SA, rychlost az 3,4 Gbps/900 Mbps (DL/UL)
4G LTE: kategorie 19, rychlost az 1,6 Gbps/200 Mbps (DL/UL)

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), 2,4 GHz (574 Mbps) + 5 GHz (1200 Mbps), AX1800
Podporované technologie: MU-MIMO, OFDMA, beamforming

Displej: 2,4" TFT LCD barevny

Konektivita: 1x USB-C 3.1, 2x TS9 konektor pro externi antény, 1x nano SIM slot
Baterie: 4500 mAh Li-ion

Nabijeni: 15 W (5 V/3 A @QC) /18 W (9 V/2 A @PD 2.0)

Rozméry: 137,5 x 72 x 16,5 mm

Hmotnost: 196 g

Provozni teplota: 0 az +40 °C

Maximalni pocet pfipojenych zafizeni: 32



