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EZVIZ H8C SE 2K

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:

i ezviz Kéd zbozi:
Part No.:

Zaruka:
Stav:

24.10.25 22:08:13

1 545 K¢

(bez DPH: 1 277 K¢)
1 699 K¢

154 K¢

KIPEZV1116

CS-H8c-
R200-1K3WKFL(4mm)
24 més.

Nové zbozi

Popis

EZVIZ H8C SE 2K - IP kamera pro ochranu venkovniho prostoru

IP kamera EZVIZ H8C SE 2K navrzena pro monitoring vnéjsiho prostfedi. Je idedlni pro zabezpeceni venkovniho perimetru
domu, zahrady, garaze Ci firem. Uplatni se také v rdmci chytrych domacnosti. Kamera EZVIZ H8C SE 2K dokaZe snimat video

v ostrém a detailnim rozliseni 2304 x 1296 px p¥i 30 fps.
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Diky otoc¢né a nakldapéci konstrukci podporuje panoramatické zabéry, ve kterych je vidét naprosto vse. Za zhorsenych
svétlenych podminek nebo za tmy se uplatni IR pFisvit a bily LED p¥isvit. IP kamera EZVIZ H8C SE 2K svou konstrukci
odpovida certifikaci IP65 a nabizi odolnost proti vnéjsim povétrnostnim vlivlim a je vhodna pro provoz za kazdého pocasi.
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Pro zastraseni narusitele slouzi systém aktivni ochrany v podobé stroboskopického svétla a zvukového alarmu. Diky
bezdratové Wi-Fi konektivité a mobilni aplikaci mate ke kamere EZVIZ H8C SE 2K vzdaleny pristup a mdzete pohodiné
pofizovat zdznamy a fotografie nebo obdrzet upozornéni pri detekci pohybu ¢lovéka. Pripojeni je mozné také pomoci RJ-45
konektoru.

EZVIZ H8C SE 2K

Venkovni IP kamera nabizi snimac 1/2,8" CMOS s rozliSenim 3 Mpx, ktery je schopny snimat video v rozliSeni 2304 x 1296
px pfi 30 fps. Pro pripad zhorSenych svételnych podminek je pfitomen IR pFisvit do vzdalenosti 30 m a bily LED pfisvit do
vzdalenosti 20 m pro pofizovani barevnych zaznam( v noci. Komprese H.265/H.264 snizuje naroky na pfenos dat a
Ulozisté. NatoCené zédznamy je mozné ukladat na microSD kartu do kapacity az 512 GB, nebo odesilat na cloudové ulozisté
(na zékladé predplatného). Aktivni zastraseni v podobé stroboskopického svétla a zvukového alarmu pak varuje pfipadné
narusitele. Propojeni kamery pomoci aplikace v mobilnim zafizeni umozni pohodIiny vzdaleny pristup, pofizovani zéznam{ ¢i
fotografii nebo upozornéni v pripadé detekce pohybu ¢lovéka. Pripojeni Ize jednoduse realizovat jak dratové
prostfednictvim RJ-45 konektoru, tak bezdratové skrze Wi-Fi. Diky vodéodolnému krytu dle IP65 nabizi jak vnitini, tak i
venkovni moznost pouziti. Pfimo v aplikaci navic miZete s kamerou pohodIné otacet o az 350° horizontalné a az 80°
vertikainé.

Soucasti baleni je napajeci adaptér, montazni Sablona, sada Sroubl a vodotésna sada.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 1/2,8" CMOS

Rozliseni snimace: 3,0 Mpx

Den/Noc: ano

Integrovany IR pfisvit: ano, do 30 m

Integrovany LED pf¥isvit: ano, do 20 m

Objektiv: f = 4 mm, pevny, Uhel zabéru horizontalné 89°, vertikdlné 49°, diagonalné 104°
Maximalni rozliSeni: 2304 x 1296 pri 30 fps

Rozhrani: 1x RJ-45, Wi-Fi (802.11b/g/n)

Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napajeni: DC 12 V/ 1 A (adaptér soucasti baleni)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs

