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DELL SD25TB5 330W

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

28.01.26 4:53:18

10 281 K¢

(bez DPH: 8 496 K¢)
11 309 K¢

1 028 K¢

NOTD62780

210-BRFN

36 més.

Nové zbozi

Popis

Dell SD25TB5

Profesionalni dokovaci stanice s nejnovéjsi technologii Thunderbolt 5 a pokrocilymi funkcemi pro firemni

uzivatele.

Dell Pro Thunderbolt 5 Smart Dock predstavuje $pickové reseni pro pripojeni notebookl k periferiim s vyuzitim nejnovéjsi
technologie Thunderbolt 5. Stanice poskytuje vykonné napajeni az 300 W pro zafizeni Dell a 240 W pro ostatni znacky,

coz umoznuje nabijet i vykonné pracovni stanice a herni notebooky jedinym kabelem.

Dokovaci stanice podporuje pfipojeni az étyF externich monitort ve vysokém rozliseni diky kombinaci portd DisplayPort
2.1, HDMI 2.1, USB-C a Thunderbolt 5. S 2,5Gb Ethernetem ziskate rychlé a stabilni pfipojeni k siti, zatimco Sest USB port(

zajisti dostatek konektivity pro vSechna vase zafizeni.

Vykonné napdjeni az 300 W pro zafizeni Dell a 240 W pro ostatni znacky
Podpora pripojeni aZ ¢tyr externich monitord

Rychlé sitové pripojeni diky 2,5Gb Ethernetu pro naro¢né datové prenosy
Celkem 6 USB portd v¢etné 4x USB 3.2 Gen2 a 2x USB-C 3.2 Gen2

Doddavany 83cm kabel pro flexibilni umisténi dokovaci stanice
LED indikator napajeni pro snadnou kontrolu funk¢nosti

Pokrocilé funkce spravy

Nejnovéjsi technologie Thunderbolt 5 pro maximalni propustnost dat a podporu vice disple;jt

Pokrocilé funkce spravy véetné PXE Boot, Wake-on-LAN a MAC Address Pass-through

Dokovaci stanice nabizi komplexni sadu funkci pro IT administratory, véetné WLAN to LAN Switch, moznosti deaktivace



portl, podpory Dell Command Update a Intel AMT pres Thunderbolt s vybranymi pocitaci Intel vPro. Nechybi ani ochrana
Kernel DMA, Wake-on-LAN, synchronizace napajeciho tla¢itka a PXE Boot.

Flexibilni distribuce napajeni
VSechny USB porty poskytuji napdjeni pripojenym zafizenim i bez pfipojeného pocitae. USB porty dodavaji 4,5 W kazdy,
standardni USB-C port 15 W, multifunkéni USB-C s DisplayPort 7,5 W a Thunderbolt 5 porty 15 W kazdy.

Univerzalni kompatibilita
Ackoliv dokovaci stanice poskytuje nejvyssi vykon se zafizenimi Dell (az 300 W napajeni), je pIné kompatibilni i s notebooky
jinych vyrobcd s podporou Thunderbolt (napéjeni az 240 W), coz z ni ¢inf univerzalni fedeni pro rliznoroda pracovni prostredi.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: Thunderbolt 5

Podporovana zafFizeni: notebooky

Délka kabelu: 83 cm

Vykon napajeni: az 300 W (Dell), 240 W (ostatni vyrobci)

Video porty: 2x DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1

USB porty: 4x USB 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x USB-C s DisplayPort 2.1
Thunderbolt porty: 2x Thunderbolt 5

Sitové pripojeni: 2,5Gigabit Ethernet (RJ-45)

Funkce spravy: PXE Boot, Wake-on-LAN, MAC Address Pass-through, Dell Command Update
Rozmeéry: 205 x 90 x 34 mm

Hmotnost: 1,2 kg

Obsah baleni: dokovaci stanice, 330W napdjeci adaptér, napajeci kabel

Dell SD25TB5 - vSestranna konektivita na jakykoli stul

Dokovaci stanice Dell SD25TB5, kterd vdm na malém prostoru umozni vytvofit chytré a moderni pracovisté. VyuZivejte
nejriznéjsi poclitacové periferie, pracujte s podporou aZ 4 externich monitord, vyuZijte vykonné napdjeni nebo stabilni a
vysokorychlostni pfipojeni k internetu.
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Diky kompaktnim rozmérlim a moznosti skrze rozhrani Thunderbolt 5 Ize dokovaci stanici Dell SD25TB5 jednoduse
umistit v jakémkoli prostoru. Konektor Thunderbolt 5 slouzi k napdjeni a rovnéz i pfenosu dat.

B

Pripojte se, jak je libo

Dokovaci stanice Dell SD25TB5 obsahuje velké mnozstvi portl, diky cemuz se na svém stole mdZete doslova obloZit
veskerym potrebnym pfislusenstvim. Pro zakladni periferni zafizeni, externi disky atd. nabizi 4 porty USB 3.2 Gen2, dvojici
portl USB-C (USB-C 3.2 Gen2, USB-C s DisplayPort 2.1) a 2x Thunderbolt 5. Pro sitovou konektivitu slouzi
2,5gigabitovy port RJ-45.



