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SYNOLOGY DISKSTATION DS725+

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.03.26 12:37:39

14 473 K¢

(bez DPH: 11 961 K¢)

15 920 K¢
1447 K¢
NASSYN1208
DS725+

36 més.
Nové zbozi

Popis

Synology DiskStation DS725+

Vykonny dvoudiskovy NAS server s procesorem AMD Ryzen a 2.5GbE konektivitou pro domaci a malé

kancelare.

Synology DiskStation DS725+ predstavuje kompaktni sitové Ulozisté (NAS) vybavené dvoujadrovym procesorem AMD
Ryzen R1600 s frekvenci az 3,1 GHz v turbo rezimu. S predinstalovanou 4GB DDR4 ECC paméti rozsifitelnou az na 32 GB

nabizi spolehlivy vykon pro zalohovani dat, sdileni soubord a multimedialni streamovani.

NAS disponuje dvéma Sachtami pro 3,5" SATA HDD nebo 2,5" SATA SSD disky a dvéma sloty M.2 NVMe SSD pro rychlou
mezipamét. Pripojeni k siti zajistuji porty 2.5GbE a 1GbE, které umoziuji rychly prenos dat. Diky moznosti rozsireni pomoci

jednotky DX525 Ize kapacitu Glozisté navysit az na 7 diskd.

Flexibilni moznosti ulozisté

Dvoujadrovy procesor AMD Ryzen R1600 s frekvenci 2,6 GHz (3,1 GHz v turbo rezimu)
4 GB DDR4 ECC SODIMM pamét rozsiritelna az na 32 GB (16 GB x 2)
Dvé pozice pro 3,5" SATA HDD nebo 2,5" SATA SSD s podporou vymeény za provozu
Dva sloty M.2 2280 pro NVMe SSD disky pro rychlou mezipamét

Sitové rozhrani s porty 2.5GbE a 1GbE pro rychlé datové prenosy

MozZnost rozsifeni Glozisté pomoci jednotky DX525 aZ na celkovych 7 diskd
Nizkd hlu¢nost 17,9 dB(A) diky optimalizovanému chlazeni s 92mm ventilatorem
Energeticky Usporny provoz s prikonem 20,41 W za béhu a 7,87 W v reZzimu hibernace
USB 3.2 Gen 1 port pro pripojeni externich zafizeni a zalohovani



DS725+ nabizi dvé Sachty pro 3,5" SATA HDD nebo 2,5" SATA SSD disky s mozZnosti vymény za provozu. Navic obsahuje dva
sloty M.2 2280 pro NVMe SSD, které Ize vyuzit jako rychlou mezipamét pro zlepseni vykonu pfi praci s ¢asto pouzivanymi
daty.

Spolehlivy vykon s ECC paméti
Predinstalovana 4GB DDR4 ECC SODIMM pamét zajistuje ochranu proti chybam dat a zvysuje stabilitu systému. Pamét Ize

Vv

Efektivni chlazeni a nizka hlu¢nost
Systém je vybaven 92mm ventilatorem s tfemi rezimy otacek (vysokorychlostni, chladny a tichy), které Ize prizpQsobit podle
potfeby. S hlu¢nosti pouhych 17,9 dB(A) je DS725+ idedlini i do tichych domécich prostfedi nebo malych kancelafi.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: AMD Ryzen R1600 (2,6 GHz zakladni / 3,1 GHz turbo), 2 jadra, 64bitova architektura
Pamét: 4 GB DDR4 ECC SODIMM (rozsifitelnad az na 32 GB)

Diskové pozice: 2x 3,5" SATA HDD / 2,5" SATA SSD (s podporou vymeény za provozu)
M.2 sloty: 2x M.2 2280 NVMe SSD

Sitové rozhrani: 1x RJ-45 2.5GbE LAN port, 1x RJ-45 1GbE LAN port

Externi porty: 1x USB 3.2 Gen 1, 1x rozSifovaci port (USB Type-C)

Rozméry: 166 x 106 x 223 mm

Hmotnost: 1,51 kg

Spotreba energie: 20,41 W (za chodu), 7,87 W (hibernace pevného disku)

Provozni teplota: 0 °C az +40 °C

Hlucnost: 17,9 dB(A)



