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SONOS ERA 100

Cena celkem:
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(bez DPH: 4 037 K¢)
5 373 K¢

488 K¢

SONOS0003

E10G1lEU1

24 més.

Nové zbozi

Popis

Sonos Era 100

Bezdratovy reproduktor s pokrocilou akustikou nové generace a vSestrannou konektivitou.

Reproduktor Era 100 kombinuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3 konektivitu s peclivé vyladénym stereozvukem diky dvéma
naklonénym tweeterlim a jednomu stfedobasovému ménici. TFi digitalni zesilovace tfidy D jsou presné vyladéné pro
jedinecnou akustickou architekturu reproduktoru a zajistuji detailni stereo separaci s hlubokymi basy pfi jakékoli hlasitosti.

Minimalisticky kompaktni design umozfiuje umisténi kamkoli - na polici, kuchyrské lince, pracovnim stole nebo no¢nim
stolku. Reproduktor podporuje hlasové ovladani bez pouziti rukou diky sadé mikrofon( s pokrocilou technologii
beamforming a vicekanalovym rusenim ozvény. Moznost parovani dvou reproduktor( v jedné mistnosti pro bohatsi

stereozvuk nebo prostorovy zvuk domdciho kina.

Bluetooth 5.3 pro streamovani z jakéhokoli zafizeni s Bluetooth

Sada mikrofon( s dalekym dosahem pro rychlé a presné hlasové ovladani
Software Trueplay pro automatické vyladéni podle akustiky mistnosti
USB-C port pro pfipojeni externich audio zdroji pomoci adaptérd

Dva naklonéné tweetery pro jasnou vysokofrekven¢ni odezvu a oddélené stereo
Jeden stifedobasovy ménic pro vérné prehravani vokalnich frekvenci a hluboké basy
Tri digitalni zesilovace tfidy D pfesné vyladéné pro akustickou architekturu

Wi-Fi 6 kompatibilita s podporou standardd 802.11a/b/g/n/ac/ax na 2,4/5 GHz



Pokrocilé funkce a ovladani

Nastavitelny ekvalizér v aplikaci Sonos umoznuje Upravu basd, treble a hlasitosti podle osobnich preferenci. Technologie
Trueplay automaticky méri akustiku mistnosti a vyladi vyrovndani pro optimaini zvukovy zazitek. Mikrofony Ize kdykoli odpojit
vypnutim prepinace mikrofonu.

Flexibilni pFripojeni
Kromé bezdratového pfipojeni Ize vyuzit USB-C port s 3,5mm pomocnym kabelem a adaptérem linkového vstupu Sonos pro
pripojeni gramofonu nebo jinych audio zdrojd. Kombinovany adaptér Sonos umoziuje i ethernetové pripojeni k routeru.

Vykonné technické specifikace
Quad Core procesor se ¢tyrmi jadry A55 na 1,9 GHz spolecné s 2GB DDR4 paméti a 8GB eMMC Ulozistém zajistuji plynuly
chod vsech funkci. Interni napajeci zdroj 100-240 V 50/60 Hz umoziuje pouziti kdekoli na svété.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Zesilovace: 3x digitalni tfida D

Reproduktory: 2x naklonéné tweetery, 1x stfedobasovy ménic
Procesor: quad Core 4x A55 1,9 GHz

Pamét: 2 GB DDR4, 8 GB eMMC

Wi-Fi: Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz
Bluetooth: Bluetooth 5.3

Konektivita: USB-C, Wi-Fi, Bluetooth

Napajeni: interni zdroj 100-240 V 50/60 Hz
Rozméry: 182,5 x 120 x 130,5 mm

Hmotnost: 2,02 kg

Barva: bild



