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NEDIS WIFICO22CWT

Cena celkem: 2 519 Kč
 (bez DPH: 2 082 Kč)
Běžná cena: 2 771 Kč
Ušetříte: 252 Kč
Kód zboží: KIPNED1030
Part No.: WIFICO22CWT
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Nedis WIFICO22CWT

Pokročilá Wi-Fi venkovní kamera s funkcí PTZ a rozlišením 3 Mpx pro komplexní zabezpečení domova.

Chytrá venkovní kamera nabízí špičkové 3 Mpx rozlišení 1296p (2304 × 1296 px) pro zachycení detailů nad rámec
standardního Full HD. Díky PTZ funkci můžete kameru ovládat na dálku přes smartphone – otáčet horizontálně o 355° a
vertikálně o 105°, nebo aktivovat automatické sledování pohybujících se objektů.

Kamera se vyznačuje barevným nočním viděním s nastavitelnými bílými LED diodami a standardním infračerveným
nočním viděním s dosahem 10 metrů. Vodotěsné provedení IP65 zajišťuje spolehlivý provoz za každého počasí v teplotním
rozsahu -20 až +50 °C.

Vysoké rozlišení 3 Mpx (1296p) s frekvencí 20 snímků za sekundu pro ostré záznamy
PTZ funkce s otáčením 355° horizontálně a 105° vertikálně plus automatické sledování
Duální noční vidění – barevné s LED reflektorem nebo infračervené do 10 metrů
Detekce osob s možností nastavení detekční zóny pro minimalizaci falešných poplachů
Obousměrná komunikace s integrovaným mikrofonem a reproduktorem
Okamžitá push notifikace při detekci pohybu nebo zvuku na smartphone
Úložiště na microSD kartu až 256 GB nebo volitelné cloudové úložiště
Kompatibilita s Amazon Alexa, Google Assistant a Nedis SmartLife ekosystémem

Pokročilé zabezpečovací funkce
Při detekci pohybu může kamera aktivovat bílé LED světlo a/nebo sirénu pro odstrašení vetřelců nebo osvětlení cesty. Režim
soukromí umožňuje snadné vypnutí nahrávání, když jste doma.



Flexibilní instalace a napájení
V balení je obsažen univerzální držák pro montáž na stěnu nebo strop včetně montážního materiálu. Kamera je napájena
síťovým adaptérem s 3metrovým kabelem zakončeným USB-C konektorem.

Konektivita a správa
Připojení přes Wi-Fi 2,4 GHz (2400–2483 MHz) s maximálním výkonem 17 dBm. Podporuje více uživatelů současně a je plně
kompatibilní s mobilními aplikacemi pro Android a iOS.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení: 3 Mpx, 1296p (2304 × 1296 px)
Snímkovací frekvence: 20 fps
Obrazový čip: 1/3" CMOS
Objektiv: 4 mm s úhlem záběru 104°
PTZ funkce: 355° horizontálně, 105° vertikálně
Noční vidění: infračervené 10 m + barevné s LED
Napájení: 5 V DC, max. 5 W, kabel 3 m s USB-C
Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth
Úložiště: microSD až 256 GB, cloud (volitelně)
Rozměry: 112 × 93 × 83 mm
Hmotnost: 294 g
Krytí: IP65
Provozní teplota: -20 až +50 °C


