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VICTRON LYNX DISTRIBUTOR (M10)

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

4

lynx power in (M10]

1000

28.01.26 4:20:51

4 664 K¢

(bez DPH: 3 855 K¢)
5 130 K¢

466 K¢

ELEGWL0210
LYN060102010

60 més.

Nové zbozi

Popis

Victron Lynx Distributor (M10)

Victron Energy Lynx Distributor je inteligentni DC rozvodny modul s pojistkami a moZznosti monitorovani jejich stavu.
SlouZi k pfehlednému a bezpe¢nému propojeni baterii, méni¢u, nabijeéek nebo DC zatézi. Kazdy ze étyf vystupu je
chranén individudini pojistkou a vybaven indikaci stavu. Lynx Distributor je sou¢asti moduldrniho systému Victron Lynx a je
uréen pro pouziti v instalacich, kde je kladen ddraz na bezpec¢nost, kontrolu a vysoky proudovy vykon.

Hlavni vlastnosti a funkce:

Robustni konstrukce vhodna pro vysoké proudy - az 1000 A
Pfipojeni vodi¢d pomoci M8 sroubl, prichozi spoje mezi moduly M10

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozsah napéti: DC 9-60 V

Jmenovity proud: 1000 A

Poéet vystupli: 4 (kazdy s pojistkou typu MEGA)

Pripojeni: M8 pro vodiCe a pojistky, M10 pro propojeni mezi moduly
Material pFipojnic: pocinovanad méd (8 x 30 mm)

4 vystupy s integrovanym drzakem MEGA pojistek (pojistky nejsou soucasti dodavky)

Monitoring stavu pojistek - LED indikace a moznost prenosu do systému GX

Napétové méreni na vstupu i na kazdém vystupu (vyzaduje Lynx Shunt VE.Can nebo Smart BMS pro datovy prenos)
Moznost pfipojeni ke GX zafizeni pres Lynx Shunt nebo Smart BMS pro vzdalené monitorovani pfes VRM
Mechanickd kompatibilita se vSéemi moduly systému Lynx (Lynx Power In, Lynx Shunt, Lynx Smart BMS)



Kryti: IP22, plastovy kryt ABS
Rozméry: 290 x 170 x 80 mm
Hmotnost: 2,2 kg

Provozni teplota: -40 az +60 °C



