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AMD RYZEN 5 7500X3D

Cena celkem: 6 392 K¢

(bez DPH: 5 283 Kc¢)
Bézna cena: 7 031 K¢
USetfite: 639 K¢
Kdd zbozi: PROAMD1067
Part No.: 100-100001904WOF
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

AMD Ryzen 5 7500X3D - vykon a stabilita pro herni PC

Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D pro moderni desktopy stfedni tfidy, ktery pfinasi vykon a technologie do dostupné;jsi
sféry. Je vhodny pro hrani her a pestrou multimedialni zdbavu, vyznacuje se architekturou Zen 4 a pokrocilym 5nm vyrobnim
procesem. Pro vykon je uréeno 6 jader s 12 vlakny, kterd dosahuji maximalni frekvence az 4,5 GHz pri TDP pouze 65 W.
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Mezi dalSi pfednosti CPU AMD Ryzen 5 7500X3D patfi 3D V-Cache technologie s 96 MB L3 cache, kterd zrychluje
zpracovani dat a postard se o precizni herni vykon. Procesor tak ve hrach zvySuje FPS a zrychluje nacitani.

AMD Ryzen™ 5 7500X3D

Herni procesor s pokrocilou 3D V-Cache technologii pro maximalni vykon v naro¢nych aplikacich a hrach.

Procesor AMD Ryzen™ 5 7500X3D predstavuje Spickové rfeseni pro herni sestavy a vykonné pracovni stanice. Diky
inovativni 3D V-Cache technologii disponuje impozantni 96 MB L3 cache, kterd vyrazné zrychluje pfistup k datim a
zvysuje herni vykon aZ o desitky procent oproti standardnim procesordim. Architektura Zen 4 vyrobena pokrocilym 5nm
FinFET procesem TSMC zajistuje vynikajici pomér vykonu a spotreby.

S 6 jadry a 12 vlakny pracujicimi na frekvencich od 4 GHz az do 4,5 GHz v rezimu Precision Boost 2 zvladne procesor
naro¢né multitaskingové Glohy i nejnovéjsi AAA hry. Socket AM5 nabizi podporu nejmodernéjsich technologii véetné DDR5
paméti az do rychlosti 5200 MHz, PCle 5.0 s 24 pouzitelnymi linkami a integrované grafiky AMD Radeon™ Graphics s 2
jadry a frekvenci 2200 MHz.



Revolucni 3D V-Cache technologie s impozantnimi 96 MB L3 cache pro maximalni herni vykon

Moderni architektura Zen 4 vyrobena 5nm procesem s energetickou efektivitou a TDP pouze 65 W

Podpora nejnovéjsich DDR5 paméti az 5200 MHz a PCle 5.0 pro budouci rozsifitelnost

Integrovand grafika AMD Radeon™ Graphics (2 jadra, 2200 MHz) s podporou DisplayPort™ pres USB Type-C®
Pokrocilé pretaktovaci funkce vCetné Precision Boost Overdrive a Curve Optimizer

Podpora AMD EXPO™ technologie pro jednoduché pretaktovani paméti DDR5

Kompletni podpora modernich instrukci véetné AVX, AVX2, AVX512, SHA a AES

Nativni podpora az 28 PCle linek a rychlych USB 3.2 Gen 2 port(

Kompatibilita a rozsifitelnost

Procesor je kompatibilni se Sirokou Skalou zakladnich desek s Cipsety A620, B650, B650E, B840, B850, X670, X670E,
X870 a X870E. Podporuje az 128 GB DDR5 paméti ve dvou kandlech s podporou konfiguraci 1R i 2R. Nativné nabizi 4
porty USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) a podporu NVMe disk( v¢éetné RAID 0, 1 a 10.

Pokrocilé technologie

Procesor podporuje virtualizaci AMD-V, hardwarové sSifrovani AES a SHA, a také pokrocilé instrukéni sady AVX512 pro
védecké vypocty. Nastroj AMD Ryzen™ Master umoznuje detailni ladéni vykonu a monitorovani systému v redlném case.
Maximalni provozni teplota je 89 °C.

Chlazeni
Procesor je dodavan bez chladice. Pro optimalni vykon a tichy provoz je doporuceno pouziti kvalitniho véZového chladice
nebo vodniho chlazeni typu AlO.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Socket: AM5

Architektura: Zen 4 (Raphael AM5)

Pocet jader: 6

Pocet vlaken: 12 (s podporou SMT)

Zakladni frekvence: 4 GHz

Maximalni frekvence: az 4,5 GHz (Precision Boost 2)

Cache pamét: 384 KB L1, 6 MB L2, 96 MB L3

TDP: 65 W

Vyrobni proces: TSMC 5nm FinFET (CPU), TSMC 6nm FinFET (1/0)
Pamétova podpora: DDR5-5200 (2x 1R/2R), DDR5-3600 (4x 1R/2R)
Maximalni kapacita RAM: 128 GB

PCle: 5.0 (24 pouzitelnych linek)

Integrovana grafika: AMD Radeon™ Graphics (2 jadra, 2200 MHz)
Maximalni teplota: 89 °C

Podporované 0S: Windows 11/10 (64-bit), RHEL x86, Ubuntu x86
Chladic¢ v baleni: ne (BOX bez chladice)



