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Nové zbozi
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Sapphire EDGE Al 340 - Vyssi produktivita s Al v Mini designu

Kompaktni Barebone Sapphire EDGE Al 340 pro efektivni praci Al a ndro¢né procesy. Nabizi vyznamnou vypocetni silu v
podobé procesoru AMD Ryzen Al 5 340 s integrovanou NPU jednotkou o vykonu az 50 TOPS, respektive o celkovém
systémovém vykonu az 80 TOPS. Diky tomu zrychluje procesy spojené s umélou inteligenci a Al nastroji a prindsi
optimalni reseni kazdého Ukolu nebo situace. Uplatni se pfi tvorbé obsahu, hrani her nebo produktivni préci s pomoci Al.
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Barebone Sapphire EDGE Al 340 vzhledem ke svym rozmérlim zabere minimum mista na vasem stolem. Konstrukce
vynika také magnetickym krytem, ktery umoznuje snadny pfistup do pocitace a upgrade Ulozisté ¢i paméti DDR5. Diky
flexibilnim mozZnostem upravy si vytvorite sestavu, kterou potrebujete. Design je navrzen s ohledem na maximaini
proudéni vzduchu a odvod tepla. Ventilaéni otvory na spodni strané i po stranach zajisti stalé teploty a stabilni chod.
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Sapphire EDGE Al 340

Kompaktni Mini PC s Al akceleraci pro edge computing, inferenci a analyzu dat v redlném case.

Sapphire EDGE Al™ 340 predstavuje vykonné reseni postavené na procesoru AMD Ryzen™ Al 5 340 s 6 jadry a 12
vlakny s maximalni frekvenci az 4,8 GHz. Procesor je vybaven pokrocilou architekturou AMD XDNA2 s dedikovanou
Neural Processing Unit (NPU) poskytujici az 50 TOPS Al vykonu, coz umozfiuje efektivni zpracovani Al aplikaci a
strojového uceni pfimo na zafizeni.

Systém vyuziva integrovanou grafiku AMD Radeon™ 840M pro plynulé zobrazeni a podporu her. Barebone konstrukce
umoznuje flexibilni konfiguraci s podporou dualni DDR5 SO-DIMM paméti az do kapacity 96 GB a nabizi tfi M.2 PCle

sloty rdiznych velikosti pro Ulozisté a rozsifujici karty. Inovativni magneticky horni kryt zajistuje snadnou Gdrzbu bez

nutnosti pouziti naradi.

Procesor AMD Ryzen™ Al 5 340 se 6 jadry/12 vlakny, zakladni frekvence 2,0 GHz, boost az 4,8 GHz a 22 MB cache.
NPU s vykonem az 50 TOPS pro Al akceleraci a celkovy systémovy vykon az 80 TOPS.

Grafika AMD Radeon™ 840M pro plynulé zobrazeni a podporu her s vysokymi snimkovymi frekvencemi.

Podpora dudlni DDR5 SO-DIMM paméti az do kapacity 96 GB pro naro¢né multitaskingové Ulohy.

Tfi M.2 PCle sloty: 1x 2280, 1x 2242 a 1x 2230 (pro Wi-Fi modul s Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2).

Konektivita zahrnuje 2x USB-C 4.0 s Power Delivery 3.0, 2x HDMI 2.1, 3x USB 3.2 a 2,5G LAN.

Magneticky horni kryt pro snadny pristup k paméti a Glozisti bez pouziti naradi.

Optimalizovany design s velkymi ventilatnimi plochami pro efektivni chlazeni a stabilni vykon.

Kompaktni rozméry 117 x 111 x 30 mm s podporou VESA montaze a v Cerno-zlatém provedeni.

Al vykon pro moderni aplikace

Diky integrované NPU s architekturou AMD XDNA2 poskytuje systém az 50 TOPS Al vykonu, coz je idedIni pro edge
computing, inferenci neuronovych siti, rozpoznavani obrazu a zpracovani dat v redlném ¢ase. Kombinace NPU, CPU a GPU
zajistuje celkovy systémovy vykon az 80 TOPS.

Rozsiritelnost a flexibilita

Systém nabizi tfi M.2 PCle sloty pro maximalini flexibilitu: slot 2280 pro primarni NVMe SSD, slot 2242 pro dalsi tlozisté nebo
rozSifujici karty a slot 2230 standardné obsazeny Wi-Fi 6E modulem s Bluetooth 5.2. Dudini DDR5 SO-DIMM sloty podporuji
az 96 GB operacni paméti.

Konektivita a porty

Na predni strané najdete audio jack, 2x USB 3.2 Gen2 a tlacitko napajeni s LED indikaci. Zadni panel nabizi DC jack, 2x
HDMI 2.1 pro pfipojeni dvou 4K displejd, 2x USB-C 4.0 s Power Delivery 3.0, 1x USB 3.2 Gen2, 1x USB 2.0 a RJ-45 port s
2,5G LAN.

Chlazeni a konstrukce
Kompaktni Sasi s rozméry 117 x 111 x 30 mm je navrzeno s velkymi ventilaénimi plochami na spodni strané a bocich pro
optimalni proudéni vzduchu a odvod tepla. To zajistuje stabilni vykon i pfi dlouhodobém zatizeni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: AMD Ryzen™ Al 5 340 (6 jader/12 vldken, 2,0 GHz z&kladni, az 4,8 GHz boost, 22 MB cache)
NPU: az 50 TOPS (celkovy systémovy vykon az 80 TOPS)

Grafika: AMD Radeon™ 840M

Pamét: dualni DDR5 SO-DIMM, podpora az 96 GB

Ulozisté: 1x M.2 2280 PCle, 1x M.2 2242 PCle, 1x M.2 2230 PCle (Wi-Fi modul)

Predni 1/0: 1x audio jack, 2x USB 3.2 Gen2, tlacitko napajeni s LED

Zadni 1/0: 1x DC jack, 2% HDMI 2.1, 2x USB-C 4.0 (PD 3.0), 1x USB 3.2 Gen2, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 (2,5G LAN)
Bezdratova konektivita: Wi-Fi 6E (802.11b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2

Napadjeni: 19V, 6,32 A, 120W adaptér

Podporované 0S: Windows, Linux

Rozméry: 117 x 111 x 30 mm

Barva: Cerna-zlata

VESA montaz: ano



