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EZVIZ HB90X DUAL 4G KIT

Cena celkem: 6 974 K¢

(bez DPH: 5 764 K¢)

Bézna cena: 7 672 K¢

USetrite: 697 K¢

Kdd zbozi: KIPEZV1124

Part No.: CS-HB90X/SP-

._": R100(4MP+4MP W4GA)

N Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

EZVIZ HB90x Dual 4G Kit - na zabezpeéeni chytfe a bez kabel(

IP kamera EZVIZ HB90x Dual 4G Kit pfinasi zabezpeleni nové generace. Kombinuje $pickovou kvalitu obrazu, konstrukci
s dualnimi oto¢nymi objektivy a bezdratové pripojeni skrze Wi-Fi ¢i 4G sit. Jeji prednosti ocenite pri dohledu nad chatou,
stavbou, zahradou, farmou a venkovnimi prostory, kde neni pfistup k internetu.
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Tento model je vybaven moderni technologii EZVIZ pro ultra Siroké zabéry, detailni pfiblizeni nebo kontinudlni nahrédvani
pres den ¢i noc - a to navic s barevnym noénim vidénim. Detekce probiha s pomoci algoritmu Al, a tak mate jistotu, Ze této
inteligenci nic neunikne. Uplatni se pfi rozpoznani osob i vozidel. Automaticky sleduje jejich pohyb a efektivné tak snizuje
pocet faleSnych poplachd. Diky tomu ziskavate efektivni bezpecnostni feseni, na které se mlzete spolehnout non-stop.
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IP kamera EZVIZ HB90x Dual 4G Kit je osazena dualnimi 2K+ objektivy, které poskytuji maximaini prehled. Perfektné
kombinuji Siroké zabéry a priblizeni, takZe i rozlehly pokryje do jemnych detaild. Otoéna konstrukce eliminuje slepd mista
a je idealIni pro snimani rozlehlych pozemkd. Technologie ColorFULL poskytuje dobre viditelny a barevny obraz i pfi
mimoradné nizkém osvétleni. V rezimu nocniho vidéni tak uvidite skute¢né barvy a detaily, které vdm umozni
identifikovat postavu nebo objekt.
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Soucdsti baleni je prakticky soldarni panel, ktery napdji velkokapacitni 10 400mAh baterii a kameru udrzi v nepfetrzitém
chodu. Bez elektrické pripojky se tak obejdete stylové a ekologicky. Dudlni bezdratové pfipojeni zajisti dostupnost signalu. V
odlehlych lokalitdch bez pristupu k internetu ocenite podporu 4G sité.
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EZVIZ HB90x Dual 4G Kit

Bezpecnostni kamera s dualnimi oto¢nymi objektivy a inteligentnim prepinanim mezi Wi-Fi a 4G pro
nepretrzité monitorovani.

Predstavujeme Spickové bezpecnostni feSeni se dvéma nezavislymi 2K+ objektivy (2560 x 1440 px), které nabizi ultra-
Siroky zabér i detailni pfiblizeni. Horni objektiv s ohniskovou vzdalenosti 2,8 mm pokryva Ghel 122° diagonalné, zatimco
spodni objektiv s ohniskovou vzdalenosti 6 mm umoziiuje sledovéani pohybujicich se objektl. Oba objektivy jsou osazeny
na tfech motorech, které zajistuji plynulé otadceni a minimalizuji slepa mista.

Kamera automaticky prepind mezi Wi-Fi 6 (802.11ax) a 4G LTE pripojenim podle dostupnosti signalu, coz zajistuje
nepretrzité spojeni i v odlehlych lokalitdch. Technologie AOV 2.0 (Always-On Video) umozniuje celodenni nahravani s
inteligentni spravou baterie - kamera vytvari ¢asosbérnd videa s intervalem az 1 sekundu a pfi detekci pohybu prepina na
standardni zaznam.

e Dualni 2K+ objektivy s rozlisenim 2560 x 1440 px a tfemi motory pro rotaci (horni objektiv: 220° otoceni/10° naklon,
spodni objektiv: 324° otoceni/90° naklon)
vidéni az 35 m pfi sou¢asném zaméreni obou objektiv{

e Solarni panel 8 W s G¢innosti =22 % a kapacitni baterie 10 400 mAh pro nepfetrzity provoz, 2 hodiny nabijeni = 24
hodin provozu

o Al detekce osob a vozidel na obou objektivech s pokrocilym sledovanim pohybu, detekéni vzdalenost az 25 m ve dne
a 12 m v noci (s AOV)

e Dualni konektivita s automatickym piepinanim mezi Wi-Fi 6 (802.11ax, az 114 Mbps) a 4G LTE (padsma
B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28)

e Aktivni obrana se sirénou a stroboskopickymi reflektory, obousmérna komunikace s automatickym prehravanim
hlasovych zprav

e Komprese videa H.265 pro Usporu az 50% Ulozného prostoru, podpora microSD karet az 512 GB a cloudového
UloZisté EZVIZ CloudPlay

e QOdolna konstrukce s krytim IP65 pro provoz v teplotach -20 az +50 °C, integrované Sifrovani TLS a AES

Pokrocilé no¢ni vidéni a adaptivni osvétleni

Technologie ColorFULL vyuziva Al-ISP pro snizeni rozmazani pohybujicich se objektd o 70 % a zvy$eni poméru signal/Sum o
300 %. Kamera automaticky vyhodnocuje okolni prostfedi a vytvafi vyvazené exponované snimky i v komplexnich
svételnych podminkach. Rezim inteligentniho osvétleni adaptivné zapina reflektory pouze pfi potfebé, ¢imz Setfi energii a
snizuje svételné znecistén.

Inteligentni sledovéni a kooperace objektivt

Pfi detekci pohybu hornim objektivem se spodni objektiv automaticky otoci a sleduje pohybujici se objekt. Tato kooperativni
technologie umoziuje kontinualni sledovani osob nebo vozidel napfi¢ Sirokym zabérem. V aplikaci EZVIZ mUzZete ovladat oba
objektivy samostatné, spoustét manualini hlidkovani nebo klepnutim na SirokoUhly nahled zobrazit detailni priblizeni vybrané

oblasti.

Flexibilni napdjeni a ulozisté

Solarni panel s monokrystalickymi ¢lanky a Ucinnosti =22 % se pfipojuje pres USB-C kabel (délka 3 m). V rezimu AOV Auto
kamera inteligentné ridi spotfebu energie pro celodenni provoz bez nutnosti dobijeni. Podporuje microSD karty az 512 GB
(prodavaji se samostatné) nebo cloudové Ulozisté EZVIZ CloudPlay s end-to-end Sifrovanim.



Hlasové ovladani a integrace

Kamera je kompatibilni s Amazon Alexa a Google Assistant pro zobrazeni zivého obrazu hlasovym prikazem. Funkce
obousmérné komunikace s potlacenim Sumu umoznuje jasnou konverzaci, nebo mizete nastavit automatické prehravani
predem nahranych hlasovych zprav pfi detekci pohybu.

Obsah baleni
Kamera HB90x Dual 4G, solarni panel 8 W, montazni Sablona, nastavitelny montazni drzak, 2x sada Sroub(, napajeci kabel
USB-C (3 m), 4x regulacni informace, 2x rychly ndvod k pouziti

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozliseni: 2K+ (2560 x 1440 px), max. 15 fps

Senzor: 1/2.8" 4Mpx progresivni CMOS

Horni objektiv: 2,8 mm @ F1.2, 122° diagonalné, 105° horizontdIng, 58° vertikaIné
Spodni objektiv: 6 mm @ F1.2, 65° diagonalné, 56° horizontdlné, 30° vertikalné
Nocni vidéni: 0,01 lux @ F1.2 (ColorFULL), 0 lux s IR, dosah az 35 m

Konektivita: Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz), 4G LTE (EU: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28)
Baterie: 10 400 mAh lithiova, dobijeci, DC 5V / 2 A (adaptér se prodava samostatné)
Solarni panel: 8 W, Ucinnost =22 %, monokrystalické ¢lanky, kabel 3 m USB-C
Ulozisté: microSD aZ 512 GB (prodava se samostatné), EZVIZ CloudPlay (pfedplatné)
Komprese videa: H.265 / H.264

Al detekce: osoby a vozidla na obou objektivech

Kryti: IP65

Provozni teplota: -20 az +50 °C

Rozméry: 229,5 x 145 x 135 mm (kamera), 267,3 x 186,5 x 17,5 mm (solarni panel)
Hmotnost: 862 g (kamera), 428 g (solarni panel)



