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PATRIOT VIPER ELITE 5 16GB DDR5 6000MT/S

Cena celkem: 6 248 K¢

(bez DPH: 5 164 K¢)
Bézna cena: 6 873 K¢
USetfite: 625 K¢
Kdd zbozi: PAMPAT3465
Part No.: VEB516G6030W
Zaruka: 90 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

PATRIOT VIPER Elite 5 - pamétovy modul, ktery to rozjede
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Operacni pamét PATRIOT VIPER Elite 5 rozjede vas PC systém jako namydleny blesk, a jesté pri tom bude vypadat
skvéle. Pamétovy modul typu DDR5 je vhodny do kreativnich a hernich sestav, kterym nedojde dech ani pri extrémni zatézi.
PATRIOT VIPER Elite 5 eliminuje dlouhé doby nacitani, uplatni se pri editaci, streamovani, renderovani, extrémnim
multitaskingu a naplno zpfistupni potencial vaseho PC systému.
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S kapacitou 16 GB a frekvenci 6000 MT/s (pomoci XMP/EXPO profilil) se mlzete pustit do extrémné naro¢nych
vypocetnich uloh. Pamétovy DDR5 modul Patriot Viper Elite 5 je vybaven hlinikovym chladic¢em, ktery efektivné rozvadi
teplo a podporuje stabilni chod a dlouhotrvajici chod. Technologie On-Die ECC zajistuje opravu chyb v redlném case a ve
spojeni PMIC poskytuje vykon pro bezpeéné a dlouhotrvajici pretaktovani.

Patriot Viper Elite 5 16 GB DDR5 6000 MT/s

Vykonna DDR5 pamét pro herni a vykonnostni platformy s pokrocilymi technologiemi chlazeni a stability.

Pamétovy modul Patriot Viper Elite 5 predstavuje novou generaci DDR5 paméti s kapacitou 16 GB a frekvenci 6000
MT/s. Modul je vybaven unikatnim hlinikovym chladi¢em v bilo-cerném designu, ktery efektivné snizuje provozni
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senzorem, ktery umoziuje systému optimalizovat chlazeni.



Pamét je pIné kompatibilni s nejnovéjsimi platformami Intel i AMD a byla 100% ru¢né testovana na obou platformach pro
zajisténi maximalni stability. Diky podpore XMP 3.0 a AMD EXPO profill Ize snadno aktivovat pretaktovani a dosahnout
vyssich rychlosti. Technologie on-die ECC automaticky opravuje systémové chyby, ¢imz zvysuje stabilitu systému a zajistuje
integritu dat i pfi hardwarovych chybéch.

Kapacita 16 GB v jednom modulu pro snadnou budouci rozsifitelnost systému

Vysoka frekvence 6000 MT/s s moznosti pretaktovani pomoci XMP 3.0 a AMD EXPO profil(
Nizké latence CL30 (30-40-40-76) pro rychlou odezvu v naro¢nych aplikacich

Hlinikovy chladi¢ s bilo-Cernym designem pro efektivni odvod tepla a moderni vzhled
Integrovany teplotni senzor umoziujici pfesné monitorovani a fizeni teploty

On-die ECC technologie pro automatickou opravu chyb a zvySenou stabilitu systému
100% ruéni testovani na platformach Intel i AMD pro zarucenou kompatibilitu

Dva XMP 3.0 profily a dva EXPO profily pro flexibilni nastaveni vykonu

Pokrocilé pretaktovaci profily

Pamét nabizi celkem Ctyri prednastavené profily - dva XMP 3.0 pro platformy Intel a dva EXPO pro platformy AMD. Prvni
profil (CL30) je optimalizovan pro maximalni vykon s latencemi 30-40-40-76, druhy profil (CL36) nabizi vyvazené;jsi nastaveni
s latencemi 36-36-36-76. VSechny profily pracuji na frekvenci 6000 MT/s s napétim 1,35 V.

Kompatibilita a testovani

Modul byl ddkladné testovan na nejnovéjsich DDR5 platformach pro zajisténi spolehlivého vysokého vykonu. Zakladni
provozni frekvence je 4800 MT/s (PC5-38400) s latencemi 40-40-40-77 a napétim 1,1V, coz zajistuje kompatibilitu i se
starsimi systémy bez nutnosti pretaktovani.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ paméti: DDR5

Kapacita: 16 GB (1x 16GB modul)

Zakladni frekvence: PC5-38400 (4800 MT/s)
Zakladni latence: CL40 (40-40-40-77)
Zakladni napéti: 1,1V

XMP 3.0 frekvence: PC5-48000 (6000 MT/s)
XMP 3.0 profil 1: CL30 (30-40-40-76) pfi 1,35 V
XMP 3.0 profil 2: CL36 (36-36-36-76) pri 1,35 V
EXPO frekvence: PC5-48000 (6000 MT/s)
EXPO profil 1: CL30 (30-40-40-76) pfi 1,35V
EXPO profil 2: CL36 (36-36-36-76) pfi 1,35V
Chlazeni: hlinikovy, bilo-Cerny design
Specidlni funkce: On-die ECC, teplotni senzor
Rozméry modulu: 133 x 44 x 7 mm
Hmotnost modulu: 46 g



